
SEGUE PARA SUBESTAÇÃO EXISTENTE
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ETAPA 02

PREVER ESPERA PARA LIGAÇÃO

DOS CIRCUITOS NA ETAPA 02.
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REDE MT CELESC

QDG EXISTENTE

TRANSFORMADOR 112,5 kVA
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ETAPA 2

ETAPA 1

TODOS OS CIRCUITOS SERÃO LIGADOS AO

QUADRO GERAL EXISTENTE NA SUBESTAÇÃO.

OBS: ENTRADA DE ENERGIA,

QUADRO DE MEDIDORES E QUADRO

DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTES

SUBESTAÇÃO

EXISTENTE

VERIFICAR IN LOCO A POSIÇÃO EXATA

 E A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO.
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PLANTA BAIXA - ARQUIBANCADA

ESCALA 1:75

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, INSTALAÇÃO EMBUTIDA.

SIMBOLOGIA

CONDUTORES RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA.

INDICAÇÃO DE CONDUTOR QUE SOBE, DESCE E PASSA.

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, INSTALAÇÃO APARENTE.

ELETRODUTO DE PEAD, INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA.

CONDULETE DE PVC TIPO E, C, L, T, X.

CAIXA DE PASSAGEM 4"x2" (EMBUTIR) E CONDULETE 4"x2" (SOBREPOR)

TOMADA 2P+T - 10A, INSTALADA 1,10m DO PISO.

INTERRUPTOR COM UMA TECLA, INSTALADO A 1,10m DO PISO.

TOMADA 2P+T - 10A, PARA BLOCO DE ILUMINAÇÃO AUTÔNOMA, NÍVEL  +6,50 NAS

ARQUIBANCADAS (ETAPA 01) E A 2,20 m DO PISO NA CANTINA / DEPÓSITO (ETAPA 02).

LUMINÁRIA PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES.

QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (EXISTENTE).

PERFILADO PERFURADO 38x38 mm.

NOTAS

1. TODOS OS CONDUTORES DE FASE DEVERÃO SER NA COR VERMELHA, DE NEUTRO NA COR AZUL CLARO E DE

PROTEÇÃO NA COR VERDE OU VERDE/AMARELO.

2. TODOS OS CONDUTORES SERÃO DE BITOLA  #1,5mm² PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO E #2,5mm² PARA

CIRCUITOS DE FORÇA, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA EM PLANTA BAIXA.

3. TODOS OS ELETRODUTOS SERÃO DE Ø3/4" QUANDO PVC (EMBUTIDO OU APARENTE) E Ø1.1/2" QUANDO PEAD

(SUBTERRÂNEO), EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA EM PLANTA BAIXA.

4. TODOS OS PONTOS E TRAÇADOS DEVERÃO SER CONFERIDOS E AJUSTADOS DURANTE A EXECUÇÃO.

LOCALIZAÇÃO SUBESTAÇÃO EXISTENTE

ESCALA 1:250

POSTE CIRCULAR (EXISTENTE) COM TRANSFORMADOR (EXISTENTE).

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA.
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