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TABELA DE AÇO

AÇO

N

DIAM.

MM

QTDE.

C. UNIT.

C.

TOTAL

CA50

1 8.0

4 VARIADO 23504

2 5.0

1176 64 75264

RESUMO AÇO

AÇO DIAM. mm

C.TOTAL

m

PESO kg

+ 10%

CA60 5.0 235 39.81

CA50 8.0 752 326.74

VOLUME DO

CONCRETO (C-30) =6.58m³
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GRAUTIAR ARRANQUES

PARA FIXAÇÃO DAS BARRAS

DE AÇO DA CINTA DE

AMARRAÇÃO COM ADESIVO

ESTRUTURAL DE BASE EPÓXI

13 cm

TRANSPASSE  50cm

ÁREA DE FORMA: 94.01m²
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DETALHES DE FIXAÇÃO DAS ESCADAS PRÉ FABRICADAS
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CHAPA #1/4" NO TOPO DO

PILAR PRÉ-FABRICADO

PARA SOLDAGEM

DAS TRELIÇAS

2.48

TERÇAS PERFIL

U 100X40#2,65MM

VIGA U 92 X35 # 3.00mm

TELHA ONDULADA #0,43mm

I= 5%

BANZO

SUPERIOR/INFERIOR

100X400 # 4.320mm
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DETALHE DE VIGAS JACARÉ / DEGRAU EM L / LAJE MACIÇAS/

FIXAÇÃO DAS TRELIÇAS METÁLICAS
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CHAPA DE 280X150mm #1/4 "

SOLDAGEM

TRELIÇAS METÁLICAS
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