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RESUMO DE AÇO

AÇO

DIAM.

MM

C.TOTAL

m

PESO Kg

PESO Kg

+10%

CA50

12.5 212.80 204.93 225.42

10.0 823.20 792.74 872.02

6.3 739.20 711.85 783.03

VOLUME DE

CONCRETO (FCK 20 Mpa): 12.02m³

ÁREA DE FORMA: 82,88 m²

   QUANTITATIVO AÇO

AÇO

N

DIAM.

MM

QTDE. C.UNIT C.TOTAL

CA50

1 12.5 84 120 10080

2 12.5 112 100 11200

3 10.0 392 210 82320

4 6.3 168 240 40320

5 6.3 168 200 33600
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QUANTITATIVO DE AÇO BLOCOS

AÇO

N

DIAM.

MM

QTDE. C.UNIT C.TOTAL

CA50

1 8.0 128 240 30720

2 8.0 96 220 21120

CA60 3 5.0 80 390 31200

RESUMO DE AÇO

AÇO

DIAM.

MM

C.TOTAL

m

PESO Kg

PESO Kg

+10%

CA50

8.0

518.40 204.77 225.24

CA60 5.0

312.00 48.05 52.85

VOLUME DE

CONCRETO (FCK 20 Mpa): 14.56 m³

ÁREA DE FORMA: 94,72 m²
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RESUMO DE AÇO

AÇO

DIAM.

MM

C.TOTAL

m

PESO Kg

PESO Kg

+10%

CA50

12.5 516.00 496.91 546.60

CA60

5.0 630.00 97.02 106.72

VOLUME DE

CONCRETO (FCK 20 Mpa): 26.39m³

   QUANTITATIVO DE TOTAL AÇO

17 BLOCOS

AÇO

N

DIAM.

MM

QTDE. C.UNIT C.TOTAL

CA50

1 12.5 120 430 51600

CA60

2 5.0 600 105 63000

RESUMO DE AÇO

AÇO

DIAM.

MM

C.TOTAL

m

PESO Kg

PESO Kg

+10%

CA50

12.5 309.60 298.14 327.96

CA60

5.0 270.00 41.58 45.74

VOLUME DE

CONCRETO (FCK 20 Mpa): 8.90 m³

   QUANTITATIVO DE TOTAL AÇO

17 BLOCOS

AÇO

N

DIAM.

MM

QTDE. C.UNIT C.TOTAL

CA50

1 12.5 72 430 30960

CA60

2 5.0 360 75 27000

OBSERVAÇÕES:

1-OS ESTRIBOS DAS ESTACAS (ARM. TRANSVERSAL) PODERÃO TER CONFIGURAÇÃO

HELICOIDAL (PASSO=20cm)

2-CASO A ARMAÇÃO NECESSITE DE SUPORTE ADICIONAL PARA SEU  IÇAMENTO,

ADICIONAR UM ESTRIBO HELICOIDAL (PASSO=20cm)  NA DIREÇÃO OPOSTA DA

ARMAÇÃO.

3-A PONTA DA ARMADURA LONGITUDINAL DEVERÁ SER AFUNILADA COM A

COLOCAÇÃO DOS ESTRIBOS EM UNÃO OU DOBRADA

ESPECIFICAÇÕES DO CONCRETO DAS ESTACAS HÉLICE-CONTÍNUA

1-fck ≥ 20 MPa.

2-EMPREGO DE FINOS PASSANDO PELA PENEIRA # 200 650 ≥ kg/m SENDO 400kg

DE CIMENTO/m³.

3-AGREGADOS: AREIA NATURAL E PEDRISCO (NÃO USAR PÓ DE PEDRA).

4-PERMITIDO O USO DE AGREGADOS MIÚDOS ARTIFICIAIS CONFORME NBR 7211

(2009)

5-PEDRA 0 (DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA 12.5mm).

6-RELAÇÃO A/C ≤ 0,60 (SEM O USO DE SUPER-PLASTIFICANTE).

7-% DE ARGAMASSA EM MASSA: 55%

8-TRAÇO TIPO BOMBEADO.

9-PODEM SER USADOS ADITIVOS PLASTIFICANTES.

10-A COLOCAÇÃO DA FERRAGEM NA ESTACA HÉLICE DEVE SER DE NO MÁXIMO 2

HORAS APÓS A CHEGADA DO CAMINHÃO  BETONEIRA NA OBRA, RESPEITANDO A

NBR 7212 (2012).

DETALHE ESTACAS

SEM ESCALA

RESUMO DE AÇO ESTACAS

AÇO

DIAM.

MM

C.TOTAL

m

PESO Kg

PESO Kg

+10%

CA50

12.5 309.60 795,05 874.56

CA60

5.0 270.00 138,60 152.46

VOLUME DE

CONCRETO (FCK 20 Mpa): 35.29 m³
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