Detalhe 13 - Detector térmico

Indicador Audio Visual

Detalhe Detector optico

Detalhe Acionador manual

Detalhe de instalagdo do SADI

Detalhe 17 - Instalagao do SADI

Detalhe Central de Alarme
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Tenséo de alimentacéao

8,5 a 33V (CC)

Tenséo de alimentacéao

8,5 a 33V (CC)

Corpo do equipamento na cor VERMELHA.
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Sistema de Atuacgao

Temperatura

Area de agdo

36m?

Altura de instalagéo

Junto ao teto. Max: 5m

Intensidade Luminosa 15 a 30 cd Sistema de Atuagéo Fumaca
Intensidade Sonora 90 a 115 dB Area de agéo 81m?
Grau de Protegéo IP20 Altura de instalagdo Junto ao teto. Max: 8m

Tenséo de alimentacéao
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Sistema de Atuacgao

Grau de Protecéao

Legenda do Sistema de Gas

Detalhe Abrigo de GLP

N° DESCRICAO

CILINDRO ACO CAP.45 Kg DE GLP
CONEXAO FLEXIVEL DE BORRACHA (PIG- TAIL)
VALVULA COMANDO FECHO RAPIDO (VFR)
TUBULACAO 3/4" DE ACO GALVANIZADO

TE COM PLUG PARA TESTE DE ESTANQUEIDADE
PORTA VENTILADA

PAREDE DE ALVENARIA

LAJE DE COBERTURA

VALVULA REGULADORA DE PRESSAO 1° ESTAGIO
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AG = ACO GALVANIZADO
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Detalhe - Corte esquematico do abrigo GLP

GLP GLP
45 Kg 45 Kg

min 140

Detalhe - Conexao no aparelho de queima

NN
@)

Final canalizagao gas

Piso acabado

Para redes sem conjunto de controle e manobra
(abrigos), verificar em planta a necessidade de
regulador de pressao antes do aparelho.

Detalhe de instalagao de Ventilagao Permanente

Detalhe ampliado da instalagao dentro do abrigo

Dimensdes das aberturas, verificar em planta baixa.
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Piso acabado

max, 80

- <
Vista

Corte

Mandmetro pressao
maxima =
150 KPa ( 1,5Kg/cm)

Tubulagao @3/4" ago galvanizado ou cobre.

Vai para consumo

Detalhe Placas de Sinalizagdo de Emergéncia

Detalhe 01 - Placas de Sinalizagdo de Emergéncia

Detalhe da Luminaria de Emergéncia

25x16¢cm 50x32cm

As escritas das placas poderao ser na cor vermelha ou verde.

25x16¢cm

50x32cm

Podem ser acompanhadas de simbologia.

Propriedades e Instalacéo

Propriedades e Instalacao

Fluxo Luminoso Minimo:

30 Lumens

Autonomia Minima:

1h

Altura de Instalagao:

Logo a cima das aberturas

Cor de fundo :

Verde

Cor das Letras:

Branco com efeito fotoiluminescente

Altura de Instalagao:

Logo a cima das aberturas

Tensdo Maxima

30Vcce

2x10W LED

2x55W Haldgena
Cada bloco auténomo devera possuir uma tomada exclusiva.

Propriedades e Instalacao

lluminamento minimo: 3Lux - Locais planos

5Lux - Locais com desnivel

Fluxo Luminoso minimo:

1000 Lumens

Autonomia Minima:

1h
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N° DESCRICAO o
1 LED de indicagao de alarme g Piso acabado
2 Detector de Incéndio 5 —
3 Eletroduto flexivel metalico N° DESCRICAO
5 Condulete de derivacéo 2 Eletroduto rigido metalico ou PVC
6 Caixa terminal RIOP - X 3 Cabo de Cobre multipolar - Alarme e sirene
7 Estrutura de suspensao 4 Sinalizador Audio e Visual
Esquema isométrico de Instalagao do abrigo de GLP
Fogao Industrial
Baixa pressao
4 bocas + Forno
Pot. maxima:
417kcal/min (2,23 kg/h) B
Escala: 1/50
\O Ponto de consumo
"] Valvula de Fecho Rapido
O Valvula reguladora de 2° estagio
_~ Tubulaggo em AG 2" na cor aluminio
0BS:
Instalagao da Luminaria de Emergéncia PL 9W ou Led
\
Haldgena LED
Cada bloco auténomo devera possuir uma tomada exclusiva.
Propriedades e Instalagcao
lluminamento minimo: 3Lux - Locais planos
5Lux - Locais com desnivel
Fluxo Luminoso minimo: 100 Lamens
Autonomia Minima: 1h
PREFEITURA: INSS

Altura de Instalagao:

Logo a cima das aberturas

Altura de Instalagao:

Tensao Maxima

30Vce

Logo a cima das aberturas

Tensdo Maxima

30Vcce

Demarcacgao de piso para extintores e hidrantes

Instalagao de extintor de parede

Quadrado Vermelho com bordas em Amarelo;
Quadrado Vermelho com bordas em Branco;
Quadrado Amarelo com bordas em Vermelho;

\\

Amarelo

Vermelho

Circulo branco com
bordas em vermelho,
Circulo vermelho com
bordas em amarelo ou
Circulo amarelo com
bordas em vermelho.

160 (Maximo)
100 (Minimo)

Instalagao de extintor de coluna

160 (Méaximo)
TOU (IVIINIMO)

Vermelho
o
™
Amarelo Negrito
“Colar em todas as faces da’

coluna

ASS. PROPRIETARIO (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR PEDRINHO

CNPJ: 79.373.775/0001—62

ASS. RESPONSAVEL TECNICO

ASSINADO DIGITALMENTE

FERRARI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA I

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital

@ serpPrO

FERRARI ARQUITETURA E ENGENHARIA
CNPJ: 26.722.864,/0001—-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR PEDRINHO

Doutor Pedrinho-SC

ESCALA
Nucleo Educacional Fritz Donner 1/250
DATA
Outubro/2022
 ___ Rua Gléria/Rua Lurdes, Bairro Salto Donner, ARQUNO

Dr.Pedrinho.DWG

Ferrari

Arquitetura & Engenharia
(47) 98402.7570 / 3384.1894

Em caso divergéncia entre cota e escala, prevalece a cota.

DETALHES GERAIS

FOLHA
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PROJETO

PREVENTIVO
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