
Todas conexões, acessórios  e

tubulações aparentes deverão ser

pintadas na cor vermelha.

A especificação técnica, o cálculo da

vazão, pressão e potência das bombas

de incêndio (caso necessário) são de

competência do responsável técnico

pelo PPCI.

Isométrico SHP

Escala: 1/100

Válvula de retenção
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RESERVATÓRIO= 10m³

RTI =5,49m³

NOTAS IMPORTANTES
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Menos Favorável

H3

h: 1,30m

Saída simples

2 mangueiras de 15m

 

Ø 1 
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 tipo II

Esguicho cônico  Ø 13mm

Pressão: 5,35 mca

Vazão (Q) : 79,80 l/min
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6   Mangueira tipo 2 com revetimento interno de borracha 

DESCRIÇÃON°

7   Esguicho cônico de 13mm

5   Caixa metálica para abrigo de mangueiras

4   Registro de globo angular 45º 2 1/2''

3   Adaptador Storz com rosca interna de 2 1/2'' x 1 1/2''

2   Chave de mangueira tipo Storz

1   Tubulação - Ø conforme isométrico
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sintética Ø 1 1/2'' com resistência mínima de 14kg/cm²
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8   Veneziana para ventilaçõ

9   Vidro ou policarbonato

10   Letra traço mínimo 0,5cm | Moldura 3x4cm | Cor Vermelha
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Detalhe de instalação de hidrante
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DESCRIÇÃON°

2   Registro de globo angular 45º 2. 1/2''

1   Tubulação na cor vermelha - Ø 2. 1/2''
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Detalhe  hidrante de recalque tipo coluna aparente

3   Adaptador Storz com rosca interna de 2 1/2'' x 1 1/2'' Soldado a

tubulação

DESCRIÇÃON°

2   Registro de globo angular 45º 2. 1/2''

1   Parede ou muro
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Detalhe  hidrante de recalque tipo coluna embutido

3   Adaptador Storz com rosca interna de 2 1/2'' x 1 1/2'' Soldado a

tubulação
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4   Placa de sinalização VERMELHA 30X40cm com inscrição

"INCÊNDIO" na cor branca

Detalhe instalação da RTI

DESCRIÇÃON°

7   Extravasor (Ladrão) em PVC

5   Tubulação do SHP, em AG, classe média 5580, com diâmetro de 2 1/2''

4   Tubulação vai para conjunto de bombas

3   Registro de Gaveta 2 1/2'' bruto e resistência mínima PN 16

2   Ponto de abastecimento do reservatório com água potável

1   Caixa d'água com capacidade de 7.000L (Bakof)

8   Saída de água para consumo, localizada a 1,30m do fundo da caixa

9   Base do reservatório em concreto armado

10   Paredes em alvenaria ou concreto com resistência mínima de 2horas
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6   Tubulação de limpeza, metálica até o registro, inclusive o mesmo
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Reservatório

10.000 litros

R.T.I. - 5.490 litros

Altura: 2,42m

Diâmetro inf: 2,09m

Diâmetro sup: 2,54m

Escada marinheiro

Paredes com resistência

mínima a fogo de 2 horas

Planta Baixa RTI

Área: 16,00m²

Escala: 1/75

Registro  de gaveta 2.1/2"

Valvula de retenção 2.1/2"

RTI

Área: 13,69m²

10,00

Porta Metálica (sem

elementos vazados)

ou tipo P-30
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Esquema vertical SHP

Escala: 1/100
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Escada Marinheiro

Escala: 1/100
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Em caso divergência entre cota e escala, prevalece a cota. 
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