
Sala de Aula

Área: 49,76m²

0,00

Sala de Aula

Área: 49,76m²

0,00

BWC

Área: 21,87m²

0,00

BWC

Área: 14,57m²

0,00

BWC

Área: 2,84m²

0,00

Sala de Aula

Área: 48,00m²

0,00

Sala de Aula

Área: 51,46m²

0,00

Sala de Aula

Área: 39,09m²

0,00

Sala de

Informática

Área: 49,47m²

0,00

Sala de Aula

Área: 49,41m²

0,00

Sala de Material

de apoio

Área: 14,52m²

0,00

Sala de

Recuperação

Área: 32,58m²

0,00

Sala de Aula

Área: 43,62m²

0,00

Sala de Aula

Área: 39,33m²

0,00

Ginásio de Esportes

Área: 653,35m²

0,00

Cozinha

Área: 32,38m²

0,00

Diretoria

Área: 18,87m²

0,00
Sala dos Professores

Área: 43,21m²

0,00

Secretaria

Área: 24,51m²

0,00

Depósito

equipamentos

desportivos

Área: 14,45m²

0,00

Refeitório

Área: 116,17m²

0,00
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Depósito

Área: 28,69m²

0,00

P
Q

S

2
0
-
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:
C

Área de Serviço

Área: 7,01m²

Circulação

Área: 4,74m²

0,00

BWC

Área: 10,53m²

0,00

BWC

Área: 11,01m²

0,00

WC

Área: 2,64m²

0,00

Sala de Aula

Área: 48,00m²

0,00

Sala de Aula

Área: 48,00m²

0,00

Lavanderia

Área: 4,55m²

0,00
BWC PNE

Área: 3,32m²

BWC Masc.

Área: 5,64m²

BWC Fem.

Área: 5,63m²

Área livre aberta

Área: 53,95m²

0,00

Área de Lazer

Área: 40,00m²

0,00

Sala de Aula

Área: 50,14m²

0,00

Sala de Aula

Área: 50,09m²

0,00

Pergolado

Área: 39,36m²

0,00

Projeção pergolado

Projeção cobertura

Projeção cobertura

111

50 x 32cm
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200

Saída - 38,00m

218

PQS

20-B:C

200

200 87

236

Saída - 33,00m

Projeção Cobertura / Calçada

Projeção Cobertura / Calçada
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Escala: 1/100

Área: 2.112,09m² + 16m² (RTI)= 2.128,09m²

Planta Baixa

Abrigo GLP

(2 x P 45kg)

Ventilação permantente

Superior e Inferior

25x25cm ou Ø 25cm(cada)

(ver detalhes)

ABRIGO DE GÁS - 2 x P 45kg

 Não depositar outros materiais no abrigo de Gás GLP;

 Respeitar os afastamentos mínimos previstos nas tabelas

da IN 08;

 Dentro do abrigo deve ser previsto válvula reguladora de

pressão de 1º estágio, manômetro, tê para teste de

estanqueidade e válvula de fecho rápido.

 Deve ser construído de alvenaria.

 Deve possuir porta ventilada, com tela, ou gradil metálico.

Das instalações:

 Ponto de consumo com altura entre 20 e 80cm de altura.

 Cada ponto de consumo deverá possuir válvula de 2º

estágio com pressão de acordo com o aparelho utilizado.

 Possuir Válula de fecho rápido em cada ponto de consumo.

 Mangueira de ligação dos pontos de consumo com no

máximo 1,25m.

 Tubulação de A.G. ou Cobre 3/4" do abrigo até próximo

aos aparelhos.

 As ventilações permanentes podem  ser deslocadas,

desde que permaneçam no ambiente e com contato direto

à área externa.

VER ISOMÉTRICO PARA MAIS DETLAHES

Válvula reguladora 2º

estágio

Válvula de fecho rápido

Mangueira de conexão

AV

C
.
A

.

H-01

2x15m

1.1/2''

H-02

2x15m

1.1/2''

H-03

2x15m

1.1/2''

H-04

2x15m

1.1/2''

SHP - A.G. 2. 1/2"

Enterrado h: -0,60m

Central de Alarme

Endereçável - Classe B

1 Laço

SHP - 24,00m

SHP - 30,00m

SHP - 23,00m

SHP - 26,00m

SHP - 27,00m

SHP - 29,00m

SHP - 24,00m

SHP - 30,00m

AV

AV

CO2

5-B:C

A
V

Fogão Industrial

Baixa pressão

4 bocas + Forno

Pot. máxima:

417kcal/min

Gás

Tubulação 3/4"

A.G. Exposta

HR

Tipo Coluna

h: 0,60m a 1,50m

(centro geométrico)

SHP - A.G. 2. 1/2"

Aéreo h: 2,60m

SHP - A.G. 2. 1/2"

Aéreo h: 2,60m
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SHP - A.G. 2. 1/2"

Aéreo h: 2,60m

SHP - A.G. 2. 1/2"

Aéreo h: 2,60m

SHP - A.G. 2. 1/2"

Aéreo h: 2,60m

Placa lotaçãoPlaca lotação

População ambiente: 32 pessoas

População ambiente: 34 pessoas

População ambiente: 26 pessoas

População ambiente: 32 pessoas

População ambiente: 26 pessoas

Circulação

Área: 44,97m²

0,00

Circulação

Área: 34,08m²

0,00

Circulação

Área: 39,37m²

0,00

População ambiente: 32 pessoas

População ambiente: 21 pessoas

População ambiente: 28 pessoas

Lotação máxima

neste ambiente:

xx pessoas

Fixada na porta ou ao lado.

*Repete em todas as salas de aula.
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SIMBOLOGIA/LEGENDA:

Sistema de proteção por extintores - SPE

(Extintores portáteis)

Durante a instalação deste sistema, atender

todos os itens pertinentes à instrução

normativa 006/DAT/CBMSC e NBR 12693.

Extintor de PQS 2-A 20-B:C (Pó Quím. Seco)

Tamanho indicado em projeto

Demarcação de Piso para Extintores

Extintor de H2O 2-A (Água pressurizada)

Tamanho indicado em projeto

Extintor de CO2 5-B:C (Dióxido de Carbono)

Tamanho indicado em projeto

SIMBOLOGIA/LEGENDA:

Sistema de iluminação de emergência - SIE

(Tipo Bloco Autônomo)

Durante a instalação deste sistema, atender

todos os itens pertinentes à instrução

normativa 011/DAT/CBMSC e NBR 10898.

Iluminação de emergência simples, fluxo

luminoso mínimo de 100 Lúmens ou PL9W.

Poderá ser utiliazada luminária equivalente, desde que respeitando

níveis de iluminamento mínimo.

Iluminação de emergência dois faróis,

fluxo luminoso mínimo de 2x55W ou 1000 lúmens.

Poderá ser utiliazada luminária equivalente, desde que respeitando

níveis de iluminamento mínimo.

Iluminação convencional das áreas, providas

de acionamento automático através de

sensores de presença ou semelhantes.

SAÍDA

Sinalização de Sáida de Emergência

Placa com dimensões e 25x16cm, indicação

de direção de fuga e dupla face.

Podem ser utilizados ambos modelos.

SIMBOLOGIA/LEGENDA:

Sistema de sinalização de abandono de local - SAL

(Tipo Luminosa ou Fotoluminescente)

Durante a instalação deste sistema, atender todos os

itens pertinentes às instruções normativas 009 e

013/DAT/CBMSC e NBR 13434.

Sinalização de Sáida de Emergência

Placa com dimensões e 25x16cm e

indicação de direção de fuga

Podem ser utilizados ambos modelos.

Sinalização de Sáida de Emergência

Placa com dimensões de 25x16cm

Podem ser utilizados ambos modelos.

SAÍDA

Dupla Face

Sinalização horizontal continuada

Indicação de direção

Placa do tipo Fotoluminescente

SAÍDA

SAÍDA

Sinalização de Sáida de Emergência

Placa com dimensões e 50x32cm e variações

Podem ser utilizados ambos modelos.

50x32

Os materiais de acabamento desta edificação deverão

estar de acordo com a IN018.

 Em caso de dúvidas observar  a tabela 03 da IN018

Recintos sem aclaramento natural ou artificial

suficiente para permitir acúmulo de

energia no elemento fotoluminescente das

sinalizações de saída devem utilizar placa luminosa.

Nas edificações novas, recentes e

existentes devem ser realizadas manutenções

preventivas e corretivas conforme item 8 da

NBR 5410 de acordo com a seguinte

periodicidade:

I - a cada 20 anos para as divisões M-1 e M-11;

II - a cada 15 anos para as ocupações dos grupos

A, D, G, E e das divisões I-1 e J-1;

III - a cada 10 anos para as ocupações dos

grupos C e H e das divisões F-1, F-2, F-3, F-4, F-8,

I-2, J-2, K-2, M-1 e M-5; e

IV - a cada 5 anos para as demais ocupações.

NOTAS IMPORTANTES

Os sistemas de iluminação de emergência e

sinalização de emergência (caso utilize placas

luminosas), deverão possuir uma tomada específica

para cada ponto.

Também deverá ser previsto circuito  e disjuntor

exclusivo para os sistemas, podendo ser comum

para estes.

A estrutura da edificação deve prever um tempo

mínimo de resistência a fogo de;

30 min.

As paredes e estruturas de concreto armado devem

respeitar as dimensões mínimas para atender o

tempo requerido. Vide tabela 7 IN 014.

Escada marinheiro

Paredes com resistência

mínima a fogo de 2 horas

Planta Baixa RTI

Área: 16,00m²

Escala: 1/75

Registro  de gaveta 2.1/2"

Valvula de retenção 2.1/2"

RTI

Área: 13,69m²

10,00

Porta Metálica (sem

elementos vazados)

ou tipo P-30

400

4
0
0

SIMBOLOGIA/LEGENDA:

Sistema Hidráulico Preventivo - SHP

Durante a instalação deste sistema, atender

todos os itens pertinentes à instrução

normativa 007/DAT/CBMSC e NBR 13714.

Canalização do SHP

Trajeto e diâmetro indicadas em projeto

Hidrante de saída simples  e abrigo de

mangueiras

Dimensões indicadas em projeto

HR

Hidrante de Recalque

Vide Isométrico para mais detalhes

Traçado da área de abrangência

das mangueiras do SHP





































Em caso divergência entre cota e escala, prevalece a cota.
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