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1. INTRODUCAO

Este memorial é parte indispensavel do PPCI anexo e complementa o mesmo, sendo de
extrema importéancia a leitura para melhor compreenséo do projeto, sistemas e medidas de seguranca

implementados.

2. DA EDIFICACAO

Ocupagcéo/divisao: E-1

Destinacdo: Escolar Geral

Pavimentos: 01

Avrea total construida: 2128,09m2

Metodologia construtiva: Concreto moldado in loco
Altura para exigéncia de sistemas: 0,00m

Altura para exigéncia das saidas de emergéncia: 0,00m
Tipo de escada: sem escada

Situacdo: Existente

Carga de Fogo (IN 003) : 300 MJ/m?

Classificacdo de Risco: Carga de Incéndio Baixa

3. INSTALACOES E MATERIAIS

Todos os trabalhos a serem desenvolvidos na obra deverdo ser supervisionados por
profissionais habilitados e qualificados.

Todas os fornecedores e instaladores deverdo seguir o projeto na integra e qualquer alteracéo
ou esclarecimento durante a obra, sé podera ser feita apds autorizacdo do projetista, bem como ter o
projeto alterado junto ao CBMSC, se necessario. As instalacdes e instaladores deverdo seguir as

normas estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros e NBR’s especificas.



4. SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES

Para ideal cobertura foram necessarios pontos de extintores distribuidos, considerando
classificag@o de risco, carga de fogo, caminhamento, e tipologia dos materiais existentes no local

dispostos conforme projeto.

4.1. Instalacao

e Boa visibilidade e acesso desimpedido;
e Os locais de instalagéo dos extintores estdo sinalizados no projeto.

e Os extintores portateis deverdo ser instalados em suporte que resistam 2,5 vezes 0 peso do
aparelho em altura de 1,6m.

e N&o é permitido depositar materiais ou méveis que impecam a boa visibilidade da sinalizacao
dos aparelhos de combate;

e Em areas especificas em projeto, devera ser sinalizado um quadrado de 1m? logo abaixo do

extintor, com cores e detalhes especificas na prancha de detalhes.

5. SISTEMA DE SAIDAS DE EMERGENCIA

5.1. Caracteristicas das saidas de emergéncia
As rotas de fuga deverdo ser compostas de piso antiderrapante e incombustivel e sempre
permanecer desobstruidas, permitindo o escoamento facil de todos os ocupantes da edificacdo. A
largura minima da rota de fuga é 1,20m, salvo em casos de impedimento estrutural, devidamente
embasados e comprovadamente em edificacdes consideradas existentes, no qual ocorre em alguns
casos neste projeto.
Conforme IN 009 as larguras das saidas devem ser dimensionadas em funcdo do numero de

pessoas que por elas deva transitar.



A largura das saidas, isto €, dos acessos, escadas, descargas, e outros, € dada pela seguinte
formula:

Ca
Onde:

N = Numero de unidades de passagem (sendo um numero fracionario, arredondar para 0 nimero
inteiro imediatamente superior).

P = NUmero de pessoas no ambiente.
C = Capacidade da unidade de passagem.

De acordo com a IN 009 a unidade de passagem sera fixada em 0,55m, que corresponde a largura

minima para a passagem de uma fila de pessoas.

5.2. Capacidade das saidas de Emergéncia

Py

G Capacidade de passagem
r N .
Coeficiente de populacional para cilcule n® pessoas/unidade passagem/1lmin)
u | OcupagSo/ | DivisSo da
p Uso Acesso e Escada e Part
o Descarga Rampa
E-1 1 pessoa/1,5 m? sala de aula 100 &0 100
E-2 i pessoa/2 m? sala de aula 100 &0 100
Educacional £3 : /2 sala d I I 100 &0 100
Bl o cultura pessoaf2 m sala de aula ou espago para os alunos
fisica™™®
E-4 1 pessoa /2 m? sala de aula 100 &0 100
E-5e
- - 1 pessoaf1,5 m® sala de aula 30 22 30

5.3. Dimensionamento das saidas de Emergéncia

5.3.1. Dimensionamento

Alunos em sala de aula: 427 pessoas



N=427/Ca
N= 427 Pessoas/100
N= 4,27 UP, arredondando, temos 5 UP’s com no minimo 55cm, totalizando 2,75m

No pavimento de descarga é previsto 1 porta com 2,00m na saida entrada lateral, uma saida de 2,00m
no ginasio de esportes, além de possuir diversas sala com saidas diretamente para o exterior

atendendo a necessidade.

5.4. Caminhamento méaximo

Afim de respeitar os caminhamentos maximo previstos pela IN 009, as medidas adotadas deverédo
atender a tabela 7 do Anexo D, conforme pode ser consultado abaixo:

Awnexo D - DisTANCIA MAXIMA A SER PERCORRIDA
Tabela 7 - Distancia maxima a ser percorrida

Sem chuveiros automaticos Com chuweiros automaticos
. L Mais de uma A . .
_ = Tipo de Saida dnica ) Saida unica Mais de uma saida
Tipo de ocupacdo - saida
pavimento
Com Com Sem Com
Sem DAl DAl Sem DAl DAI DAl DAl Sem DAl | Com DAl
i de 40m | 50m | 55m | 65m | 60m | 70m | 80m | 90m
AeB descarga

Piso elevado 30 m 40 m 50 m &0 m 55 m 65 m 70 m B0m

Piso de
€, b, E (exceto E-5 e E-6), F {exceto F-11), densargs 40 m 45 m 0 m E0'm EEm B5m 75 m a0 m

G-3, G-4, G-5, H (exceto H-3), K, Le M

Piso elevado 30 m 35 m 40 m 45 m 45 m 55 m 65 m 75m

Piso de

d 280 m 95 m 120 m | 140 m
g1 esCarga

Piso elevado 70 m B0 m 110m | 130 m

:'5” de som | 60m | 6om | 7o0m | #0m |95m | 120m | 140m

G-1,G-2 e -2 ECarga
Piso elevado 45 m 55 m LEm E5m T0m 20m 110m 130 m
Piso de 40m | 45m | 50m | 60m | 60m | 70m | 100m | 120m

2,01-3, )3e)4 descarga

Piso elevado 30 m it m 40 m 45 m 50 m 65 m 80 m 95 m

Piso de
F-11eH-3 descarga
Piso elevado 25m 0 m 3L m 40m 40 m 50m 55 m 60'm

35m 40 m 45 m S0m 50 m 55 m 60 m 65 m

Piso de
E5 e B descarga

Piso elevado 25m A0 m 1L m 45 m 45 m 50m 55 m T0m

35m 40 m 45 m 55 m 55 m 55 m 60 m 75m




5.5. Distancia maxima

De acordo com as caracteristicas da edificacdo e a tabela 7 prevista a cima, o caminhamento
méaximo desta edificagdo é de:

Pavimento de descarga: 40m

5.6. Aumento do caminhamento

Conforme prevé a tabela 1 da IN 009, as distancias maximas podem ser aumentadas, de acordo
com a altura do teto da edificag&o.

Tabela 1 - Aumentos da distincia max. percorrida em
relagdo a da altura do teto.

Altura média do teto em Aumento da distincia
relacdo ao piso (m) maxima a ser percorrida

(%)

h<3 0
3<hz4 5
4<h=5 10
5<h=z6 15
E<h=7 18
7<h=z8 21
B<h=9 24
9<h=<10 27

h =10 30

Né&o foram necessarias consideragdes no aumento do caminhamento.

5.7. Reducédo do caminhamento

O projeto possui layout definido, ndo se enquadrando na reducéo.



6. SISTEMA ILUMINACAO DE EMERGENCIA

O projeto prevé pontos de lluminacdo de emergéncia com loco autbnomo. As luminarias
utilizadas séo do tipo simples, com fluxo luminoso minimo de 100 Lumens e do tipo 2 faroletes, com
fluxo luminoso minimo de 1000 Lumens, podendo ser utilizado 1d&mpadas hal6genas equivalentes,
obedecendo autonomia minima de 1 hora e respeitando os niveis minimos de iluminamento, conforme

descrito em projeto.

NOTA: Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imovel (circulacdo, corredores, hall,
escadas, rampas, etc.), a iluminacdo convencional destes ambientes deve ter acionamento automatico

(por exemplo com o uso de sensor de presenca).

6.1. Instalacdo

e As luminarias deverdo ser instaladas sempre que possivel a uma altura ndo excedendo a
extremidade superior das aberturas, deverao resistir a temperatura de70°C, e garantir um nivel
de iluminacdo de 5 LUX em locais com desnivel e 3 LUX em locais planos. Em caso de
edificacéo de reunido de publico com concentracdo, a edificacdo toda devera possuir 5 LUX.

e Deve ser previsto circuito elétrico para o SIE, com disjuntor devidamente identificado,
independentemente do tipo de fonte de energia utilizado, podendo ser compartilhado com a
sinalizacdo para abandono de local.

e A altura méxima de instalacdo dos pontos de iluminacdo de emergéncia € imediatamente
acima das aberturas do ambiente (portas, janelas ou elementos vazados).

e A tensdo maxima de instalacdo devera ser de 30Vcc.

e O SIE alimentado por conjunto de blocos autbnomos deve possuir uma tomada exclusiva para
cada bloco autdnomo.

e A distancia maxima entre 2 pontos de iluminacdo de ambiente deve ser equivalente a 4 vezes
a altura da instalacdo destes em relacdo ao nivel do piso.

e Quando o nivel de iluminamento previsto no item anterior for atendido admite-se distancias

entre 2 pontos de iluminacdo maiores que as previstas.



7. SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL

A Sinalizacdo de Abandono de Local empregados na edificacdo € feita por placas de
sinalizacdo em BLOCO AUTONOMO ou com placas com EFEITO FOTOLUMINESCENTE, com
dimens6es de 25x16 cm e/ou 50x32cm. As placas luminosas (bloco auténomo) terdo fundo leitoso na
cor branca e letras em cor vermelha ou verde. As placas fotoluminescentes terdo fundo verde e letras

brancas com efeito fotoluminescentes. As caracteristicas das placas estdo detalhadas no projeto.

7.1. Instalacéo

e Asinalizagdo sempre que possivel devera ser instalada em nivel que ndo exceda a extremidade
superior das aberturas;

e Possuir Boa visibilidade.

e Caso seja utilizado sistema de blocos autdbnomos, deverd possuir circuito independente e
disjuntor préprio, podendo ser instalado junto com o sistema de iluminacdo de emergéncia.

e Para edificacdes classificadas como Reunido de Publico com concentracéo, obrigatoriamente
deverdo ser utilizadas placas do tipo “LUMINOSAS” e estas deverdo ser do tipo
“PERMANENTEMENTE ACESA”.

e A tensdo maxima do SAL ndo podera ser superior a 30 VVcc.

8. SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO

O célculo hidraulico preventivo estd sendo dimensionado pelo método de Hazen Willians,
utilizando o calculo de vazdo e pressao minimas necessarias para atendimento da rede da estrutura
dimensionada. Os detalhamentos de tubulacdo como também os comprimentos de cada trecho estdo

apresentados no esquema em isometrico em planta especifica do projeto preventivo contra incéndio.

8.1. Especificacdes do sistema

Tipo: SISTEMA DE HIDRANTES
Aducdo: Por gravidade



Diametro da tubulagéo: 2 %’

Vazdo minima: 70 I/min.

Na planta de isométrico, se encontram todo o tracado da tubulagdo com as dimensdes consecutivas
entre cada trecho. Na mesma planta estd numerado os hidrantes e classificados os mais desfavoraveis.
Calculos realizados por software e verificados itens exigidos para atendimento do sistema, como

pressao minima, velocidade maxima de 5m/s, perca de cargas, etc.

8.2. Canalizacéo

Material: Aco Galvanizado Classe média NBR 5580, com conexdes por rosca, acoplamento ou
solda.

Diametro e altura da canalizag&o: indicado no projeto.

As canalizages serdo de Ago Galvanizado conforme indicado em prancha especifica.

Toda a tubulagéo, acessorios e conexdes, quando exposta devera ser pintado de vermelho.

Em qualquer situacao a resisténcia da canalizacdo devera ser superior a 15kgf/cm?, devendo ser
dimensionada de modo a proporcionar as pressdes e vazfes exigidas por normas nos hidrantes
hidraulicamente menos favoraveis. As conexdes e pec¢as do sistema devem suportar a mesma pressao

prevista para a canalizacao.

8.3. Hidrantes

Os hidrantes devem ter o centro geométrico da tomada d’agua variando entre as cotas de 1,00 e
1,50m, tendo como referencial o piso acabado.

Em todas as areas da edificacdo terdo hidrantes de saida simples de 1 '%’.

8.4. Mangueiras

Cada abrigo tera duas mangueiras de comprimentode 15m do tipo Il, totalizando 30m de
cobertura.

As mangueiras serdo de 1.1/2” e serdo posicionadas no interior do abrigo com dimensdes minimas
de 90x70x20. As mesmas devem ser acondicionadas em posicdo aduchadas. As mangueiras devem ser

flexiveis, de fibra resistente a umidade e com revestimento interno de borracha.
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8.5. Esguicho

Deverd ser empregado o esguicho @ 13mm”’ tronco cOnico que atenda as caracteristicas

hidraulicas.

8.6. Hidrante de Recalque:

Foi previsto hidrante de recalque na parte frontal da edificagdo, do tipo “coluna”, para
pressurizacdo do sistema por equipamento externo, em local aberto de forma a ndo obstruir o acesso a

edificacdo por outros veiculos de emergéncia.

O SHP deve ter hidrante de recalque, do tipo coluna, dotado de:

| —valvula globo angular para abertura, com adaptador rosca x storz soldado a valvula (para evitar
o furto do adaptador), com saida de 65 mm (2%2") para mangueira;

Il — engate para mangueira voltada para baixo em angulo de 45°;

Il — centro geométrico da tomada d’agua variando entre as cotas de 60 cm a 150 cm, tendo como
referencial o piso;

IV — tampéo cego 2%" storz com corrente (tampé&o opcional).

8.7. Dimensionamento RTI

Conforme tabela 4 do art. 48, para edificacbes com carga de incéndio de até 1.142 MJ/mz2,
para este sistema (conforme NT 50/2020) e area total construida de até 2500m2, conforme tabela 4,
a RTI minima sera de 5mé.

Sera previsto um reservatorio de fibra de vidro de 10000 , com tomada de agua para consumo na
cota de 1,30m relagdo ao piso da caixa, o que nos da uma RTI de 5,49m3, conforme pode ser visto em
prancha especifica.

A circulacdo de agua sera feita pela entrada (alimentacdo), renovando a agua pela saida para
consumo e extravasor.

O reservatdrio pode ser em concreto armado, metalico, fibra, P\VC ou outros materiais, desde que
se garanta a protecao ao fogo, no minimo, por 02 horas, conforme tabela abaixo.

A porta ou alcapdo de acesso ao reservatorio deve ser metalica (sem elemento vazado) ou tipo P-
30.
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8.8. Dimensionamento da tubulacéo

O célculo hidréulico da tubulagdo foi realizado através de softwares especificos.

Conforme mencionado anteriormente, a aducéo sera feita através de bombas.

A RTI ficara localizada a 10,00 m de altura em relacdo ao nivel do piso, ao lado da edificacdo

principal.

A vazdo medida na saida do esguicho do hidrante ou do mangotinho hidraulicamente menos

favoréavel ndo pode ser inferior ao previsto na Tabela 3.

Tabela 3 — Tipos de sistemas

Diametro da

Tipo Caracteristica Carga de Incendio mmgurira N" de saidas Tipo de esguicho
) . . - . Agulheta
A7 . LA f
I Hidrante Ate 1,142 MY m 40 mm (1%47) Simples (O requinte = 1%47)
1 Mangotinho Ate 1.142 MI/m? 25 mm (17) Simples Regulavel
jui} Hidrante 1.143 a 2.284 MI/m? 40 mm (1%7) Simples Regulavel
v Hidrante Acima de 2.284 MJ/m? G5 mm (2147) Dupla Regulavel

Adota-se; 1 MPa = 10 bar = 10 kgficm® = 100 mca = 145 psi

(Tabela 3 alterada pela NT 50/2020)

esguicho
70 L/min
80 L/min
300 Limin
G600 L/min

Vazao minima no

No calculo foram utilizadas todas as prerrogativas exigidas por norma e abaixo apresentamos as

planilhas de dimensionamento dos 2 hidrantes mais desfavoraveis.

Hidrantes analisados:

H4 H3
Incéndio Incéndio
Peca Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m
requinte 1.1/2 - 13 mm requinte 1.1/2 - 13 mm
Pavimento TERREO TERREO
Nivel geométrico (m) 1.30 1.30
Vazdo (I/s) 1.34 1.33
Pressdo (m.c.a.) 5.41 5.35

Processo de célculo: Hazen-Williams

Tomada d'agua:

Tomada dagua - saida de caixa dagua - 66mm (Cobre)

Nivel geométrico: 10.00 m
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9. ALARME E DETECCAO DE INCENDIO

9.1. Especificagdes do sistema

Tecnologia utilizada em projeto: Sistema Enderecével - Classe B.
Classe de risco para o Alarme: 300MJ/m? = risco leve (NT 50/2020)
Quantidade de lagos: 1 lago para todo o pavimento

Fiacdo em cabo blindado envolvida por eletroduto rigido metélico ou de PVC antichamas.

9.2. Da Central

A central de sinalizagdo sera instalada em local de permanente vigilancia e de facil visualizag&o.

e A central sera protegida contra eventuais danos por agentes quimicos, elétricos ou mecanicos.

e No monitor havera sinalizagdo visual e acustica, com funcionamento instantaneo ao
acionamento.

e A parte da alimentacdo do sistema serd do tipo emergéncia por meio de acumuladores em
flutuacdo permanente através de energia da concessionaria.

e A comutacdo da fonte sera automatica.

e A autonomia minima da fonte sera de 1 hora, para o funcionamento do alarme geral.

e A tensdo da alimentacdo do sistema sera de 24Vcc.

e As edificacdes que disponham de vigilancia presencial de 24h a central possuira temporizador
para os acionamentos do alarme geral efetuados pelos acionadores com retardo entre 1 e 3 minutos.

e As edificacdes que ndo disponham de vigilancia 24h quando do acionamento do acionador
manual e/ou detector automatico de incéndio, devera ocorrer de imediato o acionamento automatico do
alarme geral de incéndio permitindo o aviso a todos o0s ocupantes da edificacao.

e Quando a central de alarme for integrada com outros sistemas tais como equipamentos de
extincdo automatica de incéndio, bombas do sistema hidraulico preventivo, ventiladores de
pressurizacdo, controle de fumaca e outros deverdo aciona-los automaticamente.

e A central devera indicar possiveis defeitos no sistema, com dispositivo de isolamento do
referido circuito.

e No caso de falha, cada laco/circuito devera possuir uma protecdo adequada evitando o

comprometimento dos demais.
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e Cada laco/circuito deverd possuir um disjuntor para protecéo e testes.

e de dispositivo-identificador de laco indicando o pavimento protegido.

e Instalacbes em locais onde haja perigo de explosdo, os acionadores, 0s detectores e 0s
indicadores sonoros e ou visuais, devem ser blindados, proprios para essa aplicagéo.

e Os eletrodutos ndo poderdo ser usados para outros fins, salvo para instalagfes de outros
sistemas de seguranca.

e Os cabos blindados com manta eletrdstatica para alarme de incéndio devem superar 0 ensaio
de resisténcia ao fogo conforme IEC 331 O audio visual devera emitir sons distintos dos utilizados na
indastria, como também o timbre e altura, de modo a serem perceptiveis do nivel de ruido local.

e A sonoridade deverd possuir sonoridade minima de 90db e méxima de 115db e frequéncia de
400 a 500 hetrz com mais ou menos 10% de tolerancia;

e Serdo observados nos alarmes uma uniformidade de pressdo sonora minima de 15dB acima do
nivel de ruido local. Devendo ter a sonoridade com intensidade minima de 90 dB e méxima de 115dB
e frequéncia de 400 a 50 Hertz com mais ou menos 10% de tolerancia.

e O sistema de alarme sera composto por circuitos com sistema de protecao proprios de modo a
preservar a central.

e Os cabos serdo de cobre isolados para 750 V, tipo anti-chama, quando em local abrigado e para

1000 V quando subterraneas.

9.3. Dos acionadores

e Cada pavimento da edificacdo deve possuir no minimo um acionador manual.

e O acionador manual, na cor vermelha e com instruc@es de uso, deve ser instalado a uma altura
entre 0,9 e 1,35 m acima do piso acabado.

e O acionador manual deve ser instalado nas areas comuns de acesso e/ou circulacdo, proximo
as rotas de fuga ou a equipamentos de combate a incéndio.

e O caminhamento maximo até o acionador manual mais proximo do usuario é de 30 m.

9.4. Avisadores sonoros e visuais
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e Osavisadores visuais devem ser perceptiveis em toda a area protegida pelo SADI, devendo ser
instalados nas areas comuns de acesso e/ou circulagdo, proximo as rotas de fuga ou a equipamentos de
combate a incéndio.

e Os avisadores sonoros e avisadores visuais devem ser instalados a uma altura minima de 2,20

9.5. Dos detectores Opticos

e Quando for exigido o SADI para o imével, conforme IN 001, é obrigatéria a instalacdo de
detectores de incéndio nos locais previstos na Tabela do anexo B da IN 012.
A érea de acdo a ser empregada para os detectores Optico € de 81m2, com um raio de cobertura

de 6,3m, para uma altura méxima de instalacao de 8,00m em tetos planos ou vigas de até 20cm de altura.
9.6. Dos detectores termovelocimétricos
e Quando for exigido o SADI para o imovel, conforme IN 001, € obrigatoria a instalagcdo de
detectores de incéndio nos locais previstos na Tabela do anexo B da IN 012.
A éarea de acdo a ser empregada para os detectores termovelocimétrios é de 36m2, com um raio

de cobertura de 4,2m, para uma altura méxima de instalacdo de 5,00m em tetos planos ou vigas de até

20cm de altura.

10. INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL

10.1. Caracteristicas do sistema:

Tubulacdo da rede: 3/4" de Aco galvanizado.
Abrigo de GLP: 2 P 45Kg.

10.2. O Abrigo ou de GLP deve possuir:

| — cabine de protecédo simples:

a) com paredes construidas em concreto ou alvenaria (blocos maci¢os ou vazados);
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b) externa a edificacdo;

c) em local de facil acesso;

d) em cota igual ou superior ao nivel do piso circundante;

Il — portas ventiladas por venezianas, grade ou tela;

[11 — em seu interior:

a) regulador de pressdo adequado ao tipo de aparelho de queima; e
b) registro de corte (tipo fecho rapido) do fornecimento de gas.

10.3. Ventilagdo permanente
A Tabela 8 do anexo B estabelece as &reas minimas para ventilagbes permanentes.
Para este projeto, por possuir aparelhos que totalizam 417 kcal/min, a tabela 8 prevé uma area
total de 980cm?, divindo-se em superior e inferior.

Entdo teremos cada ventilagdo com 490cm?

Para cumprimento da area minima serdo utilizadas aberturas de ventilacdo de 25x25cm ou

tubos com diametro de 25cm (625cm2 em cada), totalizando 1250cm?

No momento da execucdo, caso o layout dificulte a instalacdo das aberturas mencionadas a
cima, podem ser utilizados outras formas geométricas, desde que respeitem a area minima de
ventilacdo (625cm?2 em cada).

Ventilacdo inferior — instalada até 0,8m do piso.

Ventilagdo superior — instalada no mimo a 1,5m do piso.

11. MATERIAL DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

A edificacdo devera possuir 0s seguintes materiais de acabamento e revestimento (onde se aplicar):

e Para o revestimento de piso: antiderrapante, incombustivel, retardante ou ndo propagante;
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e Para o revestimento de parede, divisoria, teto, forro, decoracdo e material termo-acustico:

incombustivel, retardante ou ndo propagante.

A aplicagdo dos materiais deverdo atender as exigéncias da IN018 e sempre consultar tecnicamente o

responsavel técnico ao projeto e ao corpo de bombeiros referente a comprovacdo técnica do material.

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
DIRETORIA DE ATIVIDADES TECNICAS

AMNEXO B
Tabela 03 — Exigéncias guanto a utilizagdo dos materiais de revestimento e acabamento
LOCAIS POSICAO |MATERIAIS AUTORIZADOS | PROPRIEDADES | COMPROVAGCAD
Ceramico, pedra natural,
concreto, madeira ou Isento
Piso metalico
Carpetes, emborrachados, MNao lsenta
piso vinilico ou de PVC propagante
Ceramico, concreto,
CORREDOR, alvenaria, metalico, gesso Isento
HALL E Paredes & ou pedra natural
DESCARGAS (de divistrias Nao
todos os tipos de e Carpetes propagante Isento
o o) (5
pagao) (5) Madeira Isento
Concreto, placa cimentifica,
metalico ou gesso 1960
Teto e forro MNao
PVC propagante Isento
Madeira Isento
Ceramico ou pedra natural | Antiderrapante L:ﬁg;u
Piso Wer IM Especificacdo
Madeira ou metalico (2) 002/DATICEM em
sSC projetofvisual
ESCADAS Cimento desempenado Antiderrapante Visual
E -
- Ceramico, concreto,
{in-:luz‘i':i alvenaria, metalico ou pedra Isento
patamares & Paredes e natural
antecamaras, de divisdrias Wer IM Especificagio
todos os tipos de Madeira ou metalico (2) 009/DAT/CEM em
ocupagao) (5) sSC projetofvisual
Concreto ou placa
cimentifica Iseno
Forro & teto Ver IN Especificagio
Madeira ou metalico (2) 00DATICEM em
sC projetofvisual
LOCAIS DE Ceramico, pedra natural,
REUNIAC DE , concreto, madeira ou Isento
PUBLICO COM » Plsl;? ) metalico
o ambiente
%ogginugﬁ%ﬁ Carpetes, emborrachados. N&o Laudo ou
(aucitrics ou piso vinilico ou de PVC propagante ensaio
salas de reunides Paredes e Ceramico, concreto, Isento
com mais de divisdrias alvenaria, metalico, gesso

ou pedra natural
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12. BRIGADA DE INCENDIO

A brigada de incéndio devera estar de acordo com os artigos 16 e 18 da IN 028, para a empresa

em funcionamento.

13. INSTALACOES ELETRICAS

Por se tratar de uma edificagdo existente, conforme pemite a IN 005, os preceitos da IN 019
ndo serdo exigidos. No entando, sendo obrigatdrio a manutencgdo preventiva e corretiva conforma prevé
art. 53 da IN 019.

14. ACESSO DE VIATURAS

A edificacdo ndo possui o imdvel ou hidrante de recalque a uma distancia maior que 20m.

Sendo assim, conforme art. 5° da IN 035, ndo ha a exigéncia do acesso de viaturas.

15. COMPARTIMENTACAO, PROTECAO CONTRA FOGO E ISOLAMENTO DE RISCO

A edificacdo em questdo ndo se enquadra nas exigéncias da IN 014 para compartimentacdo ou
isolamento de risco.
Para protecdo contra fogo, conforme anexo B, as paredes e estrutura da edificacdo deverdo

respeitar o periodo minimo de: 30 min.

Vide anexo H — tabela 7 — IN 014.
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