Detalhe hidrante de recalque tipo coluna aparente Detalhe hidrante de recalque tipo coluna embutido Detalhe de instalagdo de hidrante Detalhe instalagao da RTI
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N° DESCR'QAO + }.‘:@ REQiStrO de gaveta 2.1/2" ; é% Esc. 1. 25
5  ométri N° DESCRICAO Valvula de retengdo 2.1/2" f £
1 Tubulagéo - @ conforme isométrico 3 Ye
2 Chave de mangueira tipo Storz 1 Caixa d'agua com capacidade de 7.000L (Bakof) i ¥ o E
. x 3 Adaptador Storz com rosca interna de 2 1/2" x 1 1/2" 2 Ponto de abastecimento do reservatério com dgua potavel 2 Area: 13,69m? i <0
N° DESCRICAO 4 Registro de globo angular 45° 2 1/2" 3 Registro de Gaveta 2 1/2" bruto e resisténcia minima PN 16 .WWWWWWWW//////////// i B
1 Parede ou muro 5 Caixa metalica para abrigo de mangueiras 4 Tubulagéo vai para conjunto de bombas Planta Baixa RTI g g
N° DESCRICAO 2 Registro de globo angular 45° 2. 1/2" 6 Mangueira tipo 2 com revetimento interno de borracha 5 Tubulagédo do SHP, em AG, classe média 5580, com didmetro de 2 1/2" . ) :
1 Tubulago na cor vermelha - @ 2. 1/2" 3 Adaptador Storz com rosca interna de 2 1/2" x 1 1/2" Soldado a sintética @ 1 1/2" com resisténcia minima de 14kg/cm? 6 Tubulagéo de limpeza, metalica até o registro, inclusive o mesmo Area: 16,00m .
_ Lo tubulagéo 7 Esguicho conico de 13mm 7 Extravasor (Ladrdo) em PVC Escala: 1/75 ; g
2 Registro de globo angular 45° 2. 1/2 o L 8 Veneziana para ventilagd 8 Saida de agua para consumo, localizada a 1,30m do fundo da caixa ; ESTRUTURA E DEGRAUS :
3 Adaptador Storz com rosca interna de 2 1/2" x 1 1/2" Soldado a 4 Placa de sinalizagao VERMELHA 30X40cm com inscri¢éo 9 Vidro ou policarbonato 9 Base do reservatorio em concreto armado h EM_TUBO METALICO ¢3.81,, :
tubulagéo "INCENDIO" na cor branca 10 Letra trago minimo 0,5cm | Moldura 3x4cm | Cor Vermelha 10 Paredes em alvenaria ou concreto com resisténcia minima de 2horas : H
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Registro de Gaveta
Valvula de retengao _ VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
TUBULAGAO ¢2.4"
o ENTERRADA A 0,60m
No mesmo reservatorio deyem estar DE PROFUNDIDADE
acondicionadas a RTI e a agua para . .
consumo da edificagéo. _ Escada Marinheiro
Esquema vertical SHP Escala: 1/100
Escala: 1/100
Toda tubulagéo e acessorios sdo de Ago
Galvanizado com diametro de 2 . 1/2".
Detalhes Reservatarios
Altura Reservatoério (m) 2,42
Altura saida para consumo (m) 1,3
Raio superior (m) 1,27 0BS:
Raio inferior (m) 1,045
Volume RTI minimo (m3) = 5
Volume RTI utilizado POR CAIXA (m3)= 5,49
A altura de saida de consumo adotada: 1,3m da caixa de
10.000L para manter o volume considerando a perda na
instalacdo da canalizagdo sobre o piso.
Obs.: Se forem instaladas caixas com dimensdes diferentes
das especificadas, a altura da saida de consumo devera ser
recalculada.
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ESgUiChO coOnico G 13mm FERRARI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR PEDRINHO FERRARI ARQUITETURA E ENGENHARIA
CNPJ: 79.373.775/0001—62 CNPJ: 26.722.864,/0001—00 Z
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