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Tipo Coluna

h: 0,60m a 1,50m
(centro geométrico)

Ventilagdo permantente
Superior e Inferior
25x25cm ou @ 25¢cm(cada)
(ver detalhes)

Gas

Tubulagao 3/4"
A.G. Exposta

Abrigo GLP
(2 x P 45kg)

Projecao cobertura

ABRIGO DE GAS - 2 x P 45kg

N&o depositar outros materiais no abrigo de Gas GLP;

Respeitar os afastamentos minimos previstos nas tabelas

da IN 08;

Dentro do abrigo deve ser previsto valvula reguladora de

pressao de 1° estagio, mandmetro, té para teste de
estanqueidade e valvula de fecho rapido.
Deve ser construido de alvenaria.

Deve possuir porta ventilada, com tela, ou gradil metalico.

Das instalagoes:

Ponto de consumo com altura entre 20 e 80cm de altura.

Cada ponto de consumo devera possuir valvula de 2°

estagio com pressao de acordo com o aparelho utilizado.
Possuir Valula de fecho rapido em cada ponto de consumo.

Mangueira de ligagao dos pontos de consumo com no
maximo 1,25m.

Tubulagao de A.G. ou Cobre 3/4" do abrigo até préximo
aos aparelhos.

As ventilagbes permanentes podem ser deslocadas,

desde que permanegam no ambiente e com contato direto

a area externa.

VER ISOMETRICO PARA MAIS DETLAHES
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Em caso divergéncia entre cota e escala, prevalece a cota.

SIMBOLOGIA/LEGENDA:

Sistema de protecéo por extintores - SPE
(Extintores portateis)

SIMBOLOGIA/LEGENDA:

Sistema de sinalizagédo de abandono de local - SAL
(Tipo Luminosa ou Fotoluminescente)

Extintor de H20 2-A (Agua pressurizada)
Tamanho indicado em projeto

®

w2

zl

v
e

Sinalizagdo de Saida de Emergéncia
Placa com dimensoes de 25x16cm
Podem ser utilizados ambos modelos.

SAIDA

D

Tamanho indicado em projeto

Extintor de CO2 5-B:C (Diéxido de Carbono)

Sinalizagéo de Saida de Emergéncia
Placa com dimensodes e 25x16cm e
indicagao de diregado de fuga

Podem ser utilizados ambos modelos.

wn
=
g
>
!

%,

Tamanho indicado em projeto

Extintor de PQS 2-A 20-B:C (P6 Quim. Seco)

Demarcacgao de Piso para Extintores

Sinalizagéo de Saida de Emergéncia

Placa com dimensdes e 25x16¢cm, indicagéo
de diregao de fuga e dupla face.

Podem ser utilizados ambos modelos.

Durante a instalagdo deste sistema, atender
todos os itens pertinentes a instrugéo
normativa 006/DAT/CBMSC e NBR 12693.

Sinalizagéo de Saida de Emergéncia
Placa com dimensdes e 50x32cm e variagbes
Podem ser utilizados ambos modelos.

SIMBOLOGIA/LEGENDA:

Sistema de iluminagéo de emergéncia - SIE
(Tipo Bloco Auténomo)

Sinalizagao horizontal continuada
Indicagao de diregao
Placa do tipo Fotoluminescente

lluminagao de emergéncia dois farois,

fluxo luminoso minimo de 2x55W ou 1000 limens.
Podera ser utiliazada luminaria equivalente, desde que respeitando
niveis de iluminamento minimo.

Durante a instalagdo deste sistema, atender todos os
itens pertinentes as instrugées normativas 009 e
013/DAT/CBMSC e NBR 13434.

lluminagédo de emergéncia simples, fluxo
luminoso minimo de 100 Lumens ou PLOW.

niveis de iluminamento minimo.

SIMBOLOGIA/LEGENDA:

Sistema de alarme e detecgéo de incéndio - SADI

Podera ser utiliazada luminaria equivalente, desde que respeitando

de acionamento automatico através de
sensores de presenca ou semelhantes.

lluminagao convencional das areas, providas

Central de Alarme
Instalada aprox. 1,50m do Piso Acabado

i

Durante a instalagédo deste sistema, atender
todos os itens pertinentes a instrugao
normativa 011/DAT/CBMSC e NBR 10898.

Acionador manual do Alarme
Instalado de 0,9 a 1,35m do Piso Acabado

SIMBOLOGIA/LEGENDA:

Sistema Hidraulico Preventivo - SHP

Tragado da area de abrangéncia
das mangueiras do SHP

/
@ Sinalizador Audio e Visual

~ Instalado no min. a 2,20m do Piso Acabado
— Detector de Incéndio Tipo Optico

Canalizagédo do SHP
Trajeto e didmetro indicadas em projeto

@@ Detector de Incéndio Tipo
- Termovelocimétrico

Eletroduto SADI antichamas e cabo de

Hidrante de saida simples e abrigo de
mangueiras
Dimensdes indicadas em projeto

cobre blindado para lago de alarme.
Trajeto indicado em projeto

Hidrante de Recalque
Vide Isométrico para mais detalhes

o

Durante a instalacao deste sistema, atender
todos os itens pertinentes a instrugao
normativa 012/DAT/CBMSC e NBR 17240.

Durante a instalagao deste sistema, atender
todos os itens pertinentes a instrugéao
normativa 007/DAT/CBMSC e NBR 13714.

NOTAS IMPORTANTES

Recintos sem aclaramento natural ou artificial
suficiente para permitir acimulo de
energia no elemento fotoluminescente das
sinalizagdes de saida devem utilizar placa luminosa.

Os sistemas de iluminacdo de emergéncia e
sinalizagdo de emergéncia (caso utilize placas
luminosas), deverao possuir uma tomada especifica
para cada ponto.

Também devera ser previsto circuito e disjuntor
exclusivo para os sistemas, podendo ser comum
para estes.
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