
Escala: 1/50

Ponto de consumo

Válvula de Fecho Rápido

Válvula reguladora de 2º estágio

Tubulação em AG 
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Fogão Industrial

Baixa pressão

4 bocas + Forno

Pot. máxima:

417kcal/min (2,23 kg/h)
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Instalação de extintor de parede
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Círculo branco com

bordas em vermelho,

Círculo vermelho com

bordas em amarelo ou

Círculo amarelo com

bordas em vermelho.
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Amarelo

Vermelho
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Amarelo

Negrito

5

Vermelho

Colar em todas as faces da

coluna

  Quadrado Vermelho com bordas em Amarelo;

  Quadrado Vermelho com bordas em Branco;

  Quadrado Amarelo com bordas em Vermelho;   
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Instalação de extintor de coluna
Demarcação de piso para extintores e hidrantes

2x10W LED

2x55W Halógena

Detalhe da Luminária de Emergência

Iluminamento mínimo:             3Lux - Locais planos

                                                    5Lux - Locais com desnível

Fluxo Luminoso mínimo:         1000 Lúmens

Autonomia Mínima:                 1h

Altura de Instalação:               

Propriedades e Instalação

Logo a cima das aberturas

Instalação da Luminária de Emergência PL 9W ou Led

Iluminamento mínimo:             3Lux - Locais planos

                                                    5Lux - Locais com desnível

Fluxo Luminoso mínimo:        100 Lúmens

Autonomia Mínima:                 1h

Altura de Instalação:

Halógena

LED

Propriedades e Instalação

                                                    Logo a cima das aberturas

Tensão Máxima 30Vcc

Tensão Máxima 30Vcc

Cada bloco autônomo deverá possuir uma tomada exclusiva.Cada bloco autônomo deverá possuir uma tomada exclusiva.
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Fluxo Luminoso Mínimo:       30 Lúmens

Autonomia Mínima:               1h

Altura de Instalação:              

Logo a cima das aberturas

Propriedades e Instalação

Detalhe Placas de Sinalização de Emergência
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50x32cm
25x16cm

As escritas das placas poderão ser na cor vermelha ou verde.

Cor de fundo :                       

Cor das Letras:              

Altura de Instalação:              Logo a cima das aberturas

Propriedades e Instalação

Detalhe 01 - Placas de Sinalização de Emergência

1

4

9

50x32cm
25x16cm

1
6

25

2

8

1
8

3
2

50

Branco com efeito fotoiluminescente

Verde

Podem ser acompanhadas de simbologia.

Tensão Máxima 30Vcc

Piso acabado

Indicador Áudio Visual

Intensidade Luminosa           15 a 30 cd

Detalhe Detector óptico

Tensão de alimentação    8,5 a 33V (CC)

Intensidade Sonora               90 a 115 dB

Sistema de Atuação         Fumaça

Área de ação                    81m²

Detalhe  Acionador manual

Grau de Proteção                  IP20
Grau de Proteção                   IP20

Tensão de alimentação           24V (CC)

Sistema de Atuação

Quebra vidro ou

Acione o botão

Detalhe 17 - Instalação do SADI

FOGONORMAL

EM CASO DE

INCÊNDIO

APERTE

AQUI

EMERGÊNCIA
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INCÊNDIO

QUEBRE O VIDRO E

APERTE O BOTÃO
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EM CASO DE

INCÊNDIO

EMERGÊNCIA

DESCRIÇÃON°

4   Sinalizador Aúdio e Visual

3   Cabo de Cobre multipolar - Alarme e sirene

2   Eletroduto rígido metálico ou PVC

1   Acionador de Alarme
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Detalhe de instalação do SADI

DESCRIÇÃON°

4   Eletroduto rígido metálico ou de PVC

3   Eletroduto flexível metálico

2   Detector de Incêndio

1   LED de indicação de alarme

Corpo do equipamento na cor VERMELHA.

5   Condulete de derivação

6   Caixa terminal RlOP - X
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7   Estrutura de suspensão

7

Forro

Altura de instalação         Junto ao teto. Máx: 8m

Detalhe 13 - Detector térmico

Tensão de alimentação      8,5 a 33V (CC)

Sistema de Atuação           Temperatura

Área de ação                     36m²

Altura de instalação          Junto ao teto. Máx: 5m
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Detalhe Central de Alarme

Central de Detecção de Incêndio
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













Em caso divergência entre cota e escala, prevalece a cota.
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