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MEMORIAL DESCRITIVO

Passarela com — 73,72 m de extenséo
RUA GLORIA / DOUTOR PEDRINHO-SC

PRELIMINARES

Com o objetivo principal de substitui a ponte de concreto existente na Rua Gléria e
poder dar acessibilidade a pedestres do Bairro Salto Donner ao comércio, industria e
escola na margem esquerda, optou-se por executar o projeto de uma passarela com
estrutura flexivel com carregamento uniformemente distribuido de 0,5 Ton/m2, o que
atende perfeitamente as cargas atuantes e demais exigéncias a seguranga, configurando
a melhor solugéo técnica e econ6mica uma vez que se permite executar um vao livre de
73,72 m sem maiores dificuldades. Este tipo de solugcdo ndo tem Normas Técnicas
especificas, no entanto a elaboracdo do projeto e sua execucédo estdo amparadas no
Estado da Técnica e Normas relativas a resisténcia de materiais e a procedimentos
executivos.

Para atender a legislacdo ambiental, ndo se projetou nenhum aterro no local da
ponte, por tal motivo esta previsto as lajes nos acessos.
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A OBRA.

A obra se situa no Municipio de Doutor Pedrinho - SC, na Rua Gléria, Bairro Salto
Donner.

COORDENADAS - 653421.63 m E/7039514.69 m S

Trata-se de uma ponte pénsil com 73,72 m de extensao, sendo a pista com 2,50 m
€ nas cabeceiras 0 acesso a ponte se dara por meio de prolongamento com laje macica
de largura 3,00 m. Entre as torres, a extenséo é de 45,33 m sendo que o tabuleiro sera de
madeira tratada, com 2,50 m de largura, apoiado em longarinas e transversinas metalicas
e sobre as mesmas serd executada uma estrutura de madeira conforme projeto
executivo; estrutura principal em colunas de concreto armado com pilares com dimensdes
0,80x0,50 m e altura variavel; os cabos principais terdo 1 1/2" (38 mm) de didmetro tipo
alma de acgo, devido as suas caracteristicas de menor deformacdo aos esforcos
solicitantes, sendo os pendurais também em cabos de aco de didmetro de 3/8", devido a
flexibilidade, a facilidade de montagem e manutencéo.

As demais caracteristicas dos elementos estruturais decorrem da geologia do local,
isto é, ocorréncia de rocha a profundidade de aproximadamente 1,40 metros na margem
esquerda e de aproximadamente 1,60 m na margem direita 0 que determinou a solugcéao
adotada nesta obra:

Margem esquerda: Bloco apoiado sobre a rocha, com barras de ferro 25 mm
ancorados diretamente na rocha servindo de ligagdo com 0 mesmo.

Margem direita: Bloco apoiado sobre a rocha, com barras de ferro 25 mm
ancorados diretamente na rocha servindo de ligagdo com 0 mesmo.

Este modelo de ponte adotada, permite vencer vao consideraveis com baixo custo.
O fato de se termos no local, rocha aflorando contribuiu para o projeto uma vez que a
invés de se pensar em fundagdes profundas, fundacdes superficiais sdo adequadas.
Servicos de perfuracdo na rocha e grauteamento de ago para ligacdo de blocos
diretamente nas mesmas, garante estabilidade e seguranca a estrutura.

As alturas de nivel de rio e finais da ponte tiveram embasamento no estudo
hidrolégico promovido pela empresa AMBITEC SERVICOS AMBIENTAIS em 02/12/2014
com a cota ficando acima dos 4,50 m do nivel do rio. No caso especifico da ponte pénsil,
a mesma ficara em cotas bem superiores a essa uma vez que neste ponto ja comecam as
corredeiras do Salto Donner.

E importante frisar que no presente memorial e nem no orcamento foram
especificadas marcas de insumos. A empresa vencedora do certame devera utilizar
materiais que atendam todas as normatizagdes e que sejam aprovadas pela equipe de
fiscalizacédo da prefeitura.
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1.0 SERVICOS PRELIMINARES.

Observacoes Gerais:

O presente memorial descritivo de procedimentos tem por objetivo estabelecer as condigbes
técnicas minimas a serem obedecidas na execugao da obra, fixando os parametros minimos a serem
atendidos para materiais, servigcos e equipamentos.

Todas as obras e servigcos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com os
projetos basicos fornecidos com as prescrigées contidas no presente memorial e com as normas técnicas
da ABNT, ou suas sucessoras e Legisla¢gées Federal, Estadual, Municipal, vigentes e pertinentes.

Sera de responsabilidade da empresa CONTRATADA o fornecimento de placa de obra, Engenheiro
responsavel pela execugao, alojamento dos funcionarios, encargos dos funcionarios, abastecimento de
agua e energia bem como o fornecimento de alimentacao para estes.

Todos os materiais e servicos a serem empregados deverao satisfazer as exigéncias da ABNT e da
Prefeitura Municipal. Junto a obra devera ficar uma via deste Memorial Descritivo, e dos projetos
devidamente aprovados pelas autoridades competentes, acompanhados pela Anotagéo de
Responsabilidade Técnica (ART) e ou (RRT) do responsavel pelo projeto e pela execugao da obra

Obrigagbes da Fiscalizagao:

i Todos os servigos citados neste memorial e especificados em projeto deverao
ficar perfeitamente executados pela EMPREITERA e aprovados pela FISCALIZACAO.
i A fiscalizacéo devera ter conhecimento pleno do projeto e quaisquer divergéncias

ou duvida entre projeto e execugado devera entrar em contato com o responsavel técnico
antes de geradas as alteragdes.

i A fiscalizagdo ndo desobriga a EMPREITEIRA de sua total responsabilidade pelos
atrasos, construcdo, mao-de-obra, equipamentos e materiais nos termos da legislagdo
vigente e na forma deste documento.

Obrigagbes da Empreiteira:

i Ter pleno conhecimento dos servigos a serem executados em todos 0s seus
detalhes, submetendo-se inteiramente as normas de execugao, obrigando-se pelo perfeito
funcionamento e acabamento final dos servigos, sendo imprescindivel visitar o local onde
sera edificada a obra.

i Coordenar os servigcos para que seja concluido dentro do prazo estabelecido,
conforme cronograma fisico-financeiro a apresentar.
i Todos os servicos deste memorial deverdo ficar perfeitamente executados pela

EMPREITERA e aprovados pela FISCALIZACAO. As ddvidas ou omissdes dos servicos
e/ou materiais que por ventura venham ocorrer, sdo de responsabilidade da EMPREITERA,
que devera consultar a FISCALIZACAO e executa-lo as suas expensas para perfeita
conclusao dos servicos.

i Se a EMPREITERA encontrar ddvida nos servigos ou se lhe parecer conveniente
introduzir modificacdes de qualquer natureza, deve apresentar o assunto a FISCALIZACAO
por escrito.

d Todos os pregos especificados no orcamento compreendem todos os custos
diretos e indiretos necessarios a perfeita execugdo dos servicos, como material, mao de
obra, despesas com administra¢do, equipamentos de seguranga, de sinalizagao, tributos e
outros.
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. Fornecer a seus empregados, contratados, e fazer com que estes utilizem, todos
0s equipamentos de protecdo individual (EPIs) necessarios a seguranga dos mesmos, de
acordo com o exigido pelas normas relativas a Seguranga, Higiene e Medicina do Trabalho,
previstas na legislagdo em vigor.

1.1 ADMINISTRACAO LOCAL

A administragdo local da obra refere-se as despesas de manutengao das equipes técnica e
administrativa a da infraestrutura necessarias para a execugao da obra, como Engenheiro, mestre de obras
e encarregado geral.

A CONTRATADA devera ter a participagao efetiva de um profissional devidamente habilitado e
registrado na execugdo das obras, bem como um mestre-de-obras e encarregado geral para conduzir os
servigos, orientar os operarios e manter contato com a FISCALIZACAO, a fim de garantir a supervisdo e a
execucao dos servigos dentro da melhor técnica e seguranga.

A FISCALIZACAO tem plena autoridade para determinar a paralisagdo dos trabalhos por motivos
de ordem técnica, seguranca, indisciplina, bem como, determinar a substituicAo de operarios, inclusive
engenheiro ou arquiteto, mestre-de-obras ou encarregado, se 0s servicos nao estiverem sendo bem
conduzidos ou executados.

A obra devera ser executada rigorosamente de acordo com os projetos e especificagcdes deste
memorial descritivo, com as Normas Técnicas da ABNT, com os manuais/catalogos e clausulas de garantia
dos fabricantes ou fornecedores de materiais e servigos, bem como com as legislacées federais, estaduais
e ambientais pertinentes

Sempre que solicitado pela FISCALIZAGAQ, deverdo ser fornecidas amostras, catalogos, manuais
técnicos, cartelas e mostruarios dos fabricantes e fornecedores dos materiais e servigos utilizados na obra.

Os profissionais deverdo apontar no diario de obras as tarefas realizadas bem como das equipes e
suas atividades.

Cabera ao Engenheiro a compatibilizagdo dos projetos e obra, esclarecendo as divergéncias e
quando necessario, averiguar o uso adequado de equipamentos minimos de seguranga para cada
atividade, de acordo com as normas de segurancga vigentes. Todas as solugdes necessarias deverao ser
comunicadas & FISCALIZACAO, sempre mediante aprovacdo. O Engenheiro devera ter total dominio da
obra para acompanhamento geral, estar disponivel para qualquer ddvida que o encarregado ou mestre de
obra solicitar, além da disponibilidade de contato sempre quando for necessério.

Quanto ao mestre de obras, devera formar e coordenar as equipes de trabalho conforme a funcao
de cada colaborador, além de controlar entrada e saida de materiais, bem como sua utilizacao.

Ao encarregado geral da obra competira a fiscalizagdo e acompanhando toda e qualquer execugéo
de servigo expresso em projeto. O encarregado devera estar presente nas decisoes e nas necessidades do
dia a dia dos funcionarios.

A Administragdo Local serda paga mensalmente e proporcionalmente através das medigbes dos
servigos executados e aceitos, conforme recomendagéo do Tribunal de Contas da Unido, no Ac6rddo TCU
2.622/2013 — Plenério. Para tanto, devera ser observado e respeitado os custos e horarios previstos na
planilha orgamentéria.

1.2 CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obras é a area de trabalho fixa e temporéaria onde se desenvolvem operacoes de
apoio e execugao a construcdo, demolicdo ou reparo de uma obra.

A empresa executora da obra sera responsavel pelo fornecimento do material necessario a
implantagéo, assim como pela mobilizagdo, manutengao e desmobilizagdo do canteiro de obras.

A éarea escolhida para a implantagao do canteiro de obras devera estar localizada préximo a frente
de trabalho e devera comportar a instalagdo de um barraco de madeira e um patio para estocagem e
preparo de materiais.
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A empresa contratada disponibilizara no canteiro de obras um banheiro, para o funcionamento das
instalacbes minimas necessarias ao desenvolvimento dos servicos técnicos e administrativos da obra,
assim como ao atendimento do pessoal empregado. Podem ser considerados nessas instalacées:
escritorio, almoxarifado, refeitério, instalagdes sanitarias, local para armazenamento de projetos, diarios de
obra e especificagdes técnicas de matérias, entre outros, conforme necessidade.

Apoés a conclusao das obras a area de instalagdo do canteiro devera estar nas condigbes idénticas
as encontradas, sem 6nus ao contratante.

OBSERVACAO IMPORTANTE

“Nao foram consideradas ligacdes provisérias no orgamento. Pela localizagdo da ponte, proxima ao
Nucleo Educacional Fritz Donner e a Praga anexa a Ativa Aventuras, o contratado podera usar agua e
energia para a execucao da obra.

Nao sera prevista placa de Sinalizagdo de Obras, tendo em vista que todos os trabalhos serao
executados fora do eixo da via. ”

1.2 PLACA DA OBRA.

A placa da obra medindo 2,88 m? m, sera em chapa metalica galvanizada estruturada em
madeira, e fixada no em local bem visivel aos transeuntes, sendo que o contratante
(Prefeitura de Doutor Pedrinho) determinara o layout, cores e texto expostos na placa e
conforme orientagdes do agente financeiro.

1.3 LOCACAO DA OBRA.

A locacao devera ser executada nas duas cabeceiras, locando pontos de ligacao blocos e
vigas.

2.0_INFRA ESTRUTURA.

2.1 Escavacao mecanica de solo, devera ser feita por escavadeira hidraulica, para
implantacéo dos blocos de fundagéao.

2.2 Reaterro das cavas dos blocos de fundacao, devera ser feita por escavadeira
hidraulica, para implantacao dos blocos de fundacao, e compactados mecanicamente.

2.3 Ligacao dos blocos de fundacéao a rocha.

Procedida a locacéo e posterior escavacao do terreno para a implantagdo dos blocos de
fundacao, serdo executados em média 40 furos na rocha com profundidade de 0,70 m e
sobre os furos sera colocado uma barra de ferro com 25 mm, devidamente grauteada.
Essa ligacdo garantira a estabilidade devido a cargas horizontais principalmente no bloco
de apoio dos cabos.



FERRARI ARQUITETURA E ENGENHARIA
Rua Barao do Rio Branco, n°® 750 - Centro - Rodeio, 89.136-000 Fone: (47)3384-1894
E-mail: arquiteto @arquiteturaferrari.com.br

2.4 Bloco Principal.

Os dois blocos principais apéiam as colunas da torre, medindo 5,40 x 2,00 x 0,80 em
concreto com fck 30 MPa e armadura em aco didmetro 10,00 mm em malha de 10 cm,
com recobrimento de 5,00 cm, executado sobre lastro de brita para evitar que residuos
de solo contamine o concreto. A execucdo do concreto armado deve ser subordinada as
Normas Técnicas pertinentes e com especial cuidado ao processo de cura do concreto.
Quando for executado o reaterro, este deve ser feito com cuidado para ndo danificar o
bloco, ou por impacto de maquinas ou de rochas que estejam no solo.

Devera se ter cuidado com a armadura das estacas para perfeita vinculacdo ao bloco,
sendo que estas esperas podem ser as mais longas possiveis.

2.5 Bloco de Ancoragem.

Os blocos de ancoragem tiveram sua geometria definida pelas condicdes peculiares da
obra, e os esforcos solicitantes. Suas dimensées sdo: 3,50 x 7,50 x 1,00 com os
cabrestantes. O peso préprio é aproximadamente 65 ton e a reacao vertical proveniente
do cabo é de 60 ton, sem considerar o esfor¢o absorvido pela fundagéo e ancoragem com
barras de ferro.

No projeto apresenta suas dimensdes de altura e de base e as disposi¢coes construtivas
do cabrestante, onde se especifica uma volta completa do cabo, que através do atrito
reduz em 43 vezes o esfor¢co do cabo de retorno. (In T2/T1 = e "B.u sendo e= 2,71828; 1 ,
o coeficiente de atrito; e B 0 numero de voltas em pi radianos).

O concreto é o padrao da obra, isto €, 30 MPa, e a armadura esta indicado em projeto,
em aco CA.50, com recobrimento de 5,00 cm.

2.6 Bloco Secundario.

Os blocos de apoio da laje de acesso tiveram sua geometria definida pelas condi¢cdes
peculiares da obra, e os esforcos solicitantes. Suas dimensdes sdo: 3,00 x 1,20 x 0,50 m.
O concreto é o padrao da obra, isto €, 30 MPa, e a armadura esta indicado em projeto,
em aco CA.50, com recobrimento de 5,00 cm.

3 MESO ESTRUTURA
3.1 Pilares Principais.

As colunas principais (4 un) com dimensdes 0,80 x 0,50 m, partem dos respectivos
blocos, até a altura indicada em projeto (a partir do bloco), que foi definida para a obra —
1,50 m acima da cota da maxima cheia registrada. Sua geometria e disposicao da
armadura de aco CA.50 se encontra detalhado em projeto, sendo o concreto de 30 Mpa.
Cada par de colunas possui cinco vigas de rigidez 0,30 x 0,60 x 2,80 m e uma viga com
dimensdes de 0,80 x 0,60 x 2,80 m .No topo sera inserido o aparelho de apoio do cabo
principal constituido por uma roldana engastada no pilar com raio 0,25 m (APH 01)

7
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necessaria perfeita acomodacao do cabo e transmissao de carga axial a coluna principal
com boa distribuicdo das tensdes de contato, e soldado diversos chumbadores para
ancoragem no concreto. Devera ser lubrificada com graxa durante a montagem para
facilitar o deslizamento e nao transmitir esforco horizontal a coluna. Apés a montagem
completar a graxa para protecao do cabo. Este dispositivo, apesar de simples é eficiente
par a finalidade que se destina. Adotou-se da forma circular por motivos estruturais e
estéticos a obra.

3.2 Pilares Secundarios

As colunas terdo as dimensdes 0,50 x 0,20 m, altura variavel e partem dos blocos
secundarios até a viga longarina de apoio da laje. Neste caso apenas um bloco e conjunto
com pilar dessa dimensao sera executado na margem direita

Serao de concreto armado fck 30 MPa e. A cobertura da armadura devera ser de 5 cm.

3.3 Vigas

As terdo dimensdes 0,30x0,60 m, unirdo a estrutura das torres, a estrutura do bloco de
ancoragem, estas sdo as chamadas vigas de rigidez. A viga que dara apoio a estrutura
metélica e a de madeira sera a viga de entrada com dimensdes e geometria especificadas
em projeto proprio.

Serao de concreto armado fck 30 MPa e deverao ser feitos com formas de madeira. A
cobertura da armadura devera ser de 3 cm.

3.4 Laje de concreto

A laje terd o comprimento de 10,39 m, largura de 3,00 m e espessura de 0,15 m na
margem direita e de 6,00 m de comprimento com as mesmas dimensdes para largura e
espessura na margem esquerda. Sera de concreto armado fck 30 MPa. A cobertura da
armadura devera ser de 3 cm.

3.5 Estrutura em Madeira.

A estrutura em madeira de Angelim sera formada por quadros, conforme projeto, com
espessura de 6 cm, e largura de 12 cm. Para ligacdo entre os mesmos serao executadas
unides de ago, que serdo parafusadas afim de garantir a estabilidade. O tabuleiro sera
composto por um assoalho com tabuas de dimensées maximas de 3,00 x0,30x0,03 m. A
unido entre as tabuas e vigas de apoio 6x12 se dara por meio de pregos Ardox 18x30

pois esse tipo de prego assemelha-se a uma broca e a sua cabeca é em forma de circulo.
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3.6 Estrutura Metalica.

As longarinas em chapa de ago — perfil “U” — com 50 mm de altura e abas com 25 mm e
espessura de 3,00 mm que devera receber tratamento superficial e pintura com tinta
esmalte, para Ihe atribuir resisténcia a corrosdo e estética a obra. A unido entre
seguimentos sera com tubo retangular 50x50 mm, e a unidao entre os mesmos se dara por
solda.

3.7 Cimbramento

O cimbramento sera executado, para que se possa concretar os pilares principais (torres). Sera locado um
andaime metalico tipo fachadeiro largura de 1,20 m altura de 2,00 m por painel incluindo diagonais.

4.0 SUPRA-ESTRUTRA

4.1 Cabos Principais.

Os cabos de ago principais em diametro de 38 mm tipo galvanizado “filler”
CLASSIFICACAO 6X19 AF - polido - isto é, 6 tramas com 19 fios e Alma de Fibra —
com carga de ruptura minima de 103,00 ton — coeficiente de seguranca: 5 vezes.

Este cabo devera ser arrastado de uma margem para outra com auxilio e um cabo de ago
de bitola de pelo menos 1 /2” e ap6s isto erguido por guincho até o topo das colunas.

A variacao da flecha no meio da ponte em virtude da temperatura € na ordem de
aproximadamente +2,8cm, sendo que se considerou a temperatura média ambiente de
20° e variacao de 20°c para mais e para menos. Nestas condicées o deslizamento do
cabo no topo da coluna principal € na ordem de 1cm, o que esta dentro das
consideracoes de célculo.

Em cada cabrestante devera ser executadas duas voltas, para apo6s isto fixar com
presilhas em aco forjado (didmetro compativel com o cabo) os cabos entre si. Entre uma
presilha e outra devera ser colocado um espacador (chapa metélica 2,5 cm de largura e 5
mm de espessura (conformando um anel) a fim de desviar a linha neutra do cabo e
aumentar o atrito de aperto das presilhas.

4.2 Presilhas para cabos principais

As presilhas dos cabos principais serdo do tipo pesada, em padrao comercial, fixadas
com a base no cabo que vem e a alga com roscas no cabo de retorno. A distancia sera de
15,00 cm e no minimo de duas pecas por extremidade de cabo.

4.3 Cabos de aco 1/2" Secundarios

Os cabos de ago secundarios em diametro de 12,5 mm tipo galvanizado “filler”

CLASSIFICACAO 6X19 AF - polido — isto &, 6 tramas com 19 fios e Alma de Fibra —
com carga de ruptura minima de 70,00 ton — coeficiente de seguranca: 5 vezes.
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Este cabo devera ser fixado por baixo do tabuleiro e no centro do mesmo o cabo devera
mudar a direcdo, fazendo um “X”, a fim de garantir a estabilidade ao efeito do vento no
mesmo.

Este cabo sera colocado nas vigas inferiores da ponte, e fixado através de parafuso com
olhal e presilhas (APH 02).

4.4 Cabos de aco 5/16"

Os cabos de aco em diametro de 5/16" tipo galvanizado “filler” CLASSIFICACAO 6X19
AF - polido - isto é, 6 tramas com 19 fios e Alma de Fibra — com carga de ruptura
minima de 9,00 ton — coeficiente de seguranca: 5 vezes.

Este cabo devera ser fixado em ambos os lados, para apoio da tela de protegao.

4.5 Presilhas para cabos principais

As presilhas dos cabos principais serdo do tipo pesada, em padrao comercial, fixadas
com a base no cabo que vem e a alga com roscas no cabo de retorno. A distancia sera de
15,00 cm e no minimo de quatro pecas por extremidade de cabo. Para o cabo de 1/2"
sera também do tipo pesado e sera colocado a cada 15 cm.

4.6 Aparelhos de Apoio do Cabo Principal ao topo do pilar
Os aparelhos de apoio dos cabos principais serdo executados em aco e conforme
especificacao no projeto arquiteténico. (APH 01)

4.7 Aparelhos de Apoio (dos pendurais ao cabo principal). (FXCB)

Os aparelhos de apoio dos pendurais ao cabo principal sdo formados por duas chapas de
aco de espessura de 1 1/2" conformadas ao cabo, perfuradas para passar dois parafusos
de 12,5 mm que dardo o aperto no cabo para firmar com atrito de suas superficies, sendo
soldado em uma destas pecas uma alca em aco com didmetro de 16 mm (5/8”) por onde
serao fixados os pendurais com sapatilhas para ndo serem danificados pelo pequeno
didmetro de dobra da alca e protegdo contra o atrito dindmico originado pela agdo do
trafego.

4.8 Aparelhos de Apoio (dos pendurais a estrutura de madeira).

Os aparelhos de apoio dos pendurais a estrutura de madeira serdo com chapas e tubos
de aco 1 2", conforme dimensdes especificadas no projeto arquiteténico;
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4.9 Pendurais.

Os pendurais em cabos de a¢o de diametro de 10 mm (1/2”) — CIMAF ou similar — com a
seguinte especificagao:

CLASSIFICACAO 6X19 AF - polido — isto é, 6 tramas com 19 fios e Alma de Fibra —
com carga de ruptura minima de 26 ton — coeficiente de seguranga: 5 vezes.

e Sera obrigatério o uso de sapatilhas na alca superior, conforme projeto.

Os pendurais estdo com angulo de alguns graus em relagéo a vertical para absorver
os esforcos horizontais provenientes do trafego e do vento.
Esta disposicdo construtiva adotada em outras pontes de dimensdes e geometria
similares demonstrou sua eficiéncia sobre a acdo de ventos e trafego — impedem a
inclinagao transversal do tabuleiro.
A disposicdo no sentido longitudinal é para absorver as deformacbes da carga movel,
reduzindo a flecha e o desconforto ao transito, e a contra-flecha de 0,5m do tabuleiro
conforma uma condicdo geométrica de alta estabilidade com um minimo de materiais
estruturais, com significativa reducao de custos.

4.10 Presilhas

As presilhas dos pendurais sdo as convencionais para cabos de aco, em padrdo
comercial, fixadas com a base no cabo que vem e a alca com roscas no cabo de retorno.
A distancia sera de 15,00 cm e no minimo de duas pecas por extremidade de cabo.

4.11 Sapatilhas

As sapatilhas para cabos de ago, em padrdo comercial, serdo fixadas entre o cabo e os
aparelhos de apoio para evitar o amassamento do cabo.

5.0 PASSEIO DE SAIDA DA PONTE EM PAVER

5.1 Escavacao e Compactacdo mecénica de solos

A escavacao sera de acordo com a locagao no projeto PAV01-01. Se dara na margem
esquerda, junto ao terreno da usina. Executada a escavacgao, o terreno que ficou solto
sera devidamente compactado com altura média de 5 cm, para impedir o tombamento do
meio-fio. Serd utilizado material argiloso de primeira qualidade para execucéao, sendo feito
a compactagcao do mesmo, através de compactador mecanico.

Meio fio
Sao pecas destinadas a limitar a pista pavimentada, proteger o calgamento e evitar o
deslocamento das lajotas, assim como 0s passeios. Serdao executados travamentos das
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lajotas com meio fio no sentido transversal da pavimentagédo. Este procedimento se deve
ao fato de manter a lajota na posicdo sem escorregamento, devido a grande declividade
da rua. No projeto de pavimentacao esté indicada a posi¢cdo dos meios fios de travamento
ao longo da via. Dimensdo do meio fio de concreto para calcamento a lajota, com as
seguintes dimensdes. O meio fio devera ter resisténcia minima de 250 Kgf/cm2 - (fck = 25
MPa).
(Fig. 8):

Largura=10cm  Comprimento = 100 cm

Altura =30 cm

5.2 Execucao de passeio intertravado com bloco retangular cor natural de 20x10 cm
espessura 6,0 cm

O passeio sera aterrado e compactado manualmente com altura de 0,20 m, a fim de
garantir a estabilidade do meio fio e a pavimentagédo. Sera utilizado material argiloso para
a execucgao, sendo feita a compactacdo do mesmo. Logo apds, sera colocada uma
camada de areia com 6,00 cm de espessura e sobre a mesma. Serdo assentes pecas de
concreto nas dimensdes 20x10x6 cm de piso cinza e tipo guia tatil vermelho.

Execucdo de passeio intertravado com bloco retangular cor vermelhal de 20x10 cm
espessura 6,0 cm

Serao assentes pecas de concreto nas dimensdes 20x10x6 cm tipo guia alerta, conforme
figura 11 e guia direcional conforme figura 12, no meio do passeio sendo que no restante
do passeio, paver liso, nas dimensdes 10x20x6 cm. Executado a assentamento das pecas
de concreto, serd executado o rejuntamento sobre as mesmas, com a areia, afim de
garantir o travamento das pegas.
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5.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 Guarda corpo.

Sobre a laje de acesso, sera instalado um gurda corpo com tubos de aco galvanizado 1
Y2”. Para apoia-los serdo executados pilaretes de 0,15x0,15x1,50 m de altura em concreto
fck 30 MPa.

5.2 Tela de Protecao.

A tela de protegéo lateral seré constituida por Cerca de Arame Grossa Revestida Fio 12 Malha 75mm -
1,50m

5.3 Pintura acrilica

As colunas principais serao pintadas com duas demaos de tinta acrilica, nas cores a serem definidas pela
Prefeitura Municipal e fiscalizacdo. As pegas metalicas serdo executadas com Pintura com tinta alquidica de
fundo e acabamento esmalte sintético.
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