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RELATORIO TECNICO: INVESTIGACOES GEOTECNICAS
SONDAGEM A PERCUSSAO TIPO SPT

LOCAL: RODOVIA DPE 415 — CAMPINA — DOUTOR PEDRINHO - SC
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO
CNPJ: 79.373.775/0001-62

RESPONSAVEL TECNICO: SAMYS MARCEL GAULKE — CREA/SC n2 137961-7

DOUTOR PEDRINHO, 26 de fevereiro de 2024.
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1.0 INTRODUCAO

O presente relatério tem por objetivo descrever a campanha de investigacdo, com
execucdo de sondagem a percuss3do a servico de MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO, em Doutor
Pedrinho, Santa Catarina, sendo a sondagem realizada na PRIMEIRA PONTE.

Os servicos de campo, referente aos resultados apresentados neste relatério de
acompanhamento, foram realizados no dia 05 de fevereiro de 2024.

O presente servico de campo compreendeu a:

» Execucdo de 02 furos de sondagem SPT.

2.0 SONDAGEM TIPO SPT
2.1 NORMAS E DOCUMENTOS APLICAVEIS

> NBR 6484/20 — “Execucdo de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos”;

> NBR 6502/95 — “Rochas e solos; Terminologia”;

> NBR 7250/82 — “Identificacdo e Descricdo de Amostras de Solos obtidas em Sondagens de
Simples Reconhecimento dos Solos”;

> ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL (ABGE). Boletim n? 3
— Manual de Sondagens. Sdo Paulo: ABGE, 2013.

2.2 DEFINICOES

Sondagem a percussdao é o método de sondagem cujo avanc¢o da perfuragdo se da com a
utilizacdo de trado, quando acima do nivel da dgua (N.A.), ou de lavagem, abaixo do N.A., com a
utilizacdo de amostrador padrdo para a medida de indices de resisténcia a penetracao.

2.3 PROCEDIMENTO DE ENSAIO

Nas sondagens a percussdo foi utilizado tripé com um amostrador-padrdo do tipo Terzaghi-
Peck, com didmetro interno de 34,9 mm e diametro externo de 50,8 mm. Apds o posicionamento
do amostrador em cada uma das cotas de amostragem, foram marcados sobre as hastes de
perfuracao trés segmentos de 15 cm, contados a partir do topo do tubo de revestimento. Para
efetuar a cravacdao do amostrador, um martelo de 65 kg foi erguido a uma altura de 75 cm acima do
topo da cabeca de bater e, em seguida, foi deixado cair livremente. Foi, entdo, anotado o nimero
de golpes necessarios a cravagdo de cada 15 cm do amostrador.
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Os resultados do ensaio SPT sdo expressos pela soma do nimero de golpes necessarios a
cravagao dos primeiros e dos ultimos 30 cm. O indice de resisténcia a penetragao (N) consiste no
somatdrio correspondente aos ultimos 30 cm do amostrador. Nos casos em que ndo ocorre a
penetracdo dos 45 cm, os resultados sdo apresentados sob a forma de fracdes ordindrias. A
profundidade de paralisagdo de sondagem foi definida pelo cliente ou pelo responsavel técnico em

cada furo.

Os boletins das sondagens a percussao e os registros fotograficos dos testemunhos
amostrados encontram-se ao final deste relatério técnico.

Através do ensaio de resisténcia a penetracao, os valores de SPT obtidos ddo uma indicacao
quanto a consisténcia (solos argilosos) ou estado de compacidade (solos arenosos) das camadas do
solo investigadas. Conforme a tabela abaixo:

TIPOS DE SOLO INDICE DE RESISTENCIA A PENETRACAO (N) DESIGNACAO
<4 FOFA (0)
5a8 POUCO COMPACTA (0O)
AREIAS E SILTES ARENOSO 9a18 MEDIANAMENTE COMPACTA (O)
19 a 40 COMPACTA (O)
> 40 MUITO COMPACTA (0)
<2 MUITO MOLE
3a5 MOLE
6a10 MEDIA (0)
ARGILAS E SILTES ARGILOSOS
11a19 RIA (O)
20a30 MUITO RIJA (O)
> 30 DURA (0)

Tabela 01: Tabela A.1 - Estado de compacidade e consisténcia.

2.4 QUANTIDADE E PROFUNDIDADE DAS COLETAS

A presente campanha envolveu a execugdo de 02 furos de sondagem a percussao. Sendo:

SONDAGEM A PERCUSSAO
NIVEL DE AGUA (m) NO ATO DA
SONDAGEM PROFUNDIDADE (m) PERFURACAO
SP-01 8,90 SECO
SP-02 8,90 SECO
TOTAL 17,80 -
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3.0 CONSIDERACOES FINAIS

Os resultados apresentados neste relatdrio indicam as condi¢cbes dos solos ensaiados
representativas dos perfis de profundidade e locacdo dos pontos avaliados, no momento em que os
ensaios foram realizados. Altera¢des das condi¢cdes de campo, como alteragdes no nivel de agua,
condicdes topograficas, evolucdo de processo de adensamento, entre outros, podem fazer com que
os resultados aqui apresentados percam a representatividade.

A interpretacdo e utilizacdo dos dados apresentados neste relatério deve ser feita por
profissional geotécnico, levando em consideragdo a metodologia dos ensaios e as condi¢cdes em que
os ensaios foram realizados. A extrapolagdao dos resultados obtidos, para outras profundidades ou
locais deve ser feita com cautela, por profissional geotécnico experiente.

A GTS Engenharia e Topografia LTDA coloca-se a disposicdo para prestar todos os
esclarecimentos adicionais que se fizerem necessarios.

DOUTOR PEDRINHO, 26 de fevereiro de 2024.

SAMYS MARCEL Assinado de forma digital

por SAMYS MARCEL

GAULKE:074697 GAULKE:07469729976
Dados: 2024.02.27 08:51:02

29976 -03'00'

ENG2 SAMYS MARCEL GAULKE

CREA - SC n? 137.961-7
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Prossegue com sondagem rotativa Folha 01 Altura de queda 75,0 cm Término 05/02/2024
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ART OBRA OU SERVICO
252024 9170135-3

Inicial
Individual

Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART CREA-SC
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Y Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

1. Responsavel Técnico

SAMYS MARCEL GAULKE
Titulo Profissional: Engenheiro Civil RNP: 2514822874

Registro: 137961-7-SC

Empresa Contratada: GTS ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA Registro: 159181-0-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO CPF/CNPJ: 79.373.775/0001-62
Enderego: RUA BRASILIA No: 2

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: DOUTOR PEDRINHO UF: SC CEP: 89126-000
Valor: R$ 2.000,00 Acéo Institucional:

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO CPF/CNPJ: 79.373.775/0001-62

Enderego: RODOVIA DPE 415 N°: SN
Complemento: Bairro: CAMPINA
Cidade: DOUTOR PEDRINHO UF: SC CEP: 89126-000
Data de Inicio: 05/02/2024 Previséo de Término: 26/02/2024 Coordenadas Geogréficas:
Finalidade: Caédigo:

4. Atividade Técnica
Execucéo Laudo

Sondagem

Dimenséao do Trabalho: 17.80 Metro(s)

5. Observacdes

6. Declaragoes

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART ndo se exige a observancia das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
acessibilidade da ABNT, na legislacéo especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA

8. Informagdes

. A ART é vélida somente apds o pagamento da taxa.
Situagao do pagamento da taxa da ART em 26/02/2024: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 99,64 | Data Vencimento: 08/03/2024 | Registrada em:
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Numero:

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF,
na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br . CREA'SC

Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.
DOUTOR PEDRINHO - SC, 26 de Fevereiro de 2024
Assinado de forma digital por

SAMYS MARCEL SAMYS MARCEL
GAULKE:07469729976 SAULKE7469729076

Dados: 2024.02.27 08:51:34 -03'00'

SAMYS MARCEL GAULKE
074.697.299-76

Contratante: MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO
79.373.775/0001-62
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