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1. Informacdes preliminares

O presente projeto compreende a reforma sem ampliacdo da estrutura do telhado dos
banheiros externos da sede da Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho. A edificacdo estd
localizada na Rua Brasilia, n2 02, Centro — Doutor Pedrinho/SC e a reforma motiva-se pelo fato
da estrutura de madeira apresentar sinais de deterioracao.

O presente volume tem por finalidade mostrar as caracteristicas e o tipo de obra,
especificar os materiais, servicos e técnicas a serem empregados na execu¢do, bem como

objetiva determinar as obrigag¢des e direitos das partes envolvidas.

1.1. Da execucao

A execucgdo da reforma ficard a cargo da empresa contratada, que devera prover de
profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, registrado no CREA/CAU
local como Responsavel Técnico pela Execugdo da Obra. A execugdo deverd atender as
especificacdes deste memorial e do contrato de prestagdo de servigos que serd celebrado
entre a contratada e o Municipio.

A Fiscalizagdo dos servicos sera feita por profissional legalmente habilitado da
Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho, registrado no CREA/CAU local como Responsavel
Técnico pela Fiscalizagdo da Obra.

O Diario de Obra serd o meio de comunicag¢do entre o Contratante e a Contratada, no
que se refere ao bom andamento da obra.

As especificacbes de materiais e servicos estdo compreendidas nos volumes desse
projeto, composto pela planilha orcamentaria, cronograma e o presente memorial descritivo.
Ficam a cargo da contratada a compreensdo e interpretacdo do Projeto na sua totalidade,
sendo que, caso existam duvidas de qualquer natureza acerca do mesmo, elas deverdo se
elucidadas com a fiscaliza¢do antes do inicio da obra.

Caso a contratada verifique eventual necessidade de alteracdo de materiais e/ou
servicos estabelecidos no projeto, estes deverdo ser previamente apreciados pelo setor da
Prefeitura Municipal responsavel pela obra, em conjunto com a fiscalizacdo. A
responsabilidade pela alteracdo ficard a cargo do responsdvel técnico pela execu¢do da obra.

Caso a contratada verifique divergéncias e/ou inconsisténcias no projeto, a contratada
deverd comunicar imediatamente ao setor da Prefeitura Municipal responsdvel pela obra, em
conjunto com o técnico engenheiro fiscalizador, para que estes deliberem sobre as devidas

providencias a serem tomadas.
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Todas as dimensGes descritas sdo aproximadas, podendo haver pequenas variacées
em algumas pecas. Caso haja divergéncia entre as dimensdes informadas e as dimensdes
verificadas in loco, prevalecerdo as dimensdes tiradas in loco das pecas modelo — sempre com
anuéncia da fiscalizagdo.

Em qualquer ocasido, a contratada deverd submeter-se ao que for determinado pela
fiscalizagdo. A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndao exime e sequer diminui a
responsabilidade da Contratada perante a legislagao vigente.

Podera a fiscalizagdo paralisar a execugdo dos servicos bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles ndo forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com
a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira
responsabilidade da contratada.

Todo e qualquer material a ser fornecido e empregado, bem como os servicos
executados nesta obra, deverdo ser de primeira qualidade obedecendo as normas NBR,
especificagdes e métodos da ABNT, de acordo com os projetos e especificagdes fornecidos
pela Prefeitura Municipal De Doutor Pedrinho.

Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, poderad a fiscalizagdo exigir a
andlise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Contratada.

Para a execucdo dos servicos serdo necessdrios ainda os procedimentos normais de
regularizacdo do Responsavel Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relacdo ao
comando da obra, didrio de obra, licencas e alvards. A empresa executora deve estar com

todas as suas obrigaces fiscais e trabalhistas em dia.

2. Obrigacoes da empreiteira e responsavel técnico

e Fornecer a Anotacdo ou Registro de Responsabilidade Técnica da Execucdo da Obra,
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou ao Conselho de Arquitetura
e Urbanismo — CAU da regido em que ocorrer o empreendimento, englobando todas as etapas
da obra;

e Obediéncia as Normas da ABNT e das normas regulamentadoras do Ministério do
Trabalho;

e A guarda e vigilancia da obra e seus materiais e equipamentos. Quaisquer danos
decorrentes de negligéncia da vigilancia, mesmo que tenham sido objeto de medicdo para
pagamento, serdo de total responsabilidade da Contratada até o recebimento final do

empreendimento;
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e Empregar operarios devidamente uniformizados e com EPIs, especializados nos
servigos a serem executados e em nimero compativel com a natureza e cronograma da obra;

e Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execucdo da obra
decorrentes de negligencia, impericia ou omissdo, responsabilizando-se por quaisquer danos
causados ao convenente ou a terceiros;

eDeverd ser mantido na obra um jogo completo e atualizado dos projetos,
especificagdes, orgamento, cronogramas e demais elementos técnicos, bem como documentos
devidamente atualizados pertinentes ao empreendimento (Didrio de Obra, Alvard, Certiddes,
Licencas), evitando Interrupg¢des por embargos;

e Para execu¢do da obra, objeto destas especificacbes, ficarda a cargo da contratada
fornecimento de todo material, mdo de obra, equipamentos e tudo o mais que se fizer
necessario para o bom andamento e execuc¢do de todos os servicos prestados.

¢ A limpeza do local da obra, com remogdo de lixos, entulhos e demais residuos gerados
pela construcdo, bem como o transporte dos mesmos para local apropriado de acordo com
cada tipo de residuo;

e Apresentar, ao final da obra, toda a documentacdo prevista no Contrato. Todas as
pecas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsavel Técnico da Empresa

contratada.

2.1. Limpeza da Obra

O canteiro de obras deve ser constantemente limpo, mantendo os diversos materiais
organizados e documentos protegidos com plastico transparente e expostos quando for o
caso. Sera feita a limpeza periddica da obra com a retirada de material excedente proporcional
a desobstrucdo dos locais de trabalho para a continuagdo das atividades. A retirada de
entulhos sera providenciada periodicamente pela empresa contratada e removidos para local
adequado, que por sua vez o encaminhara para o destino adequado, permitido pelo municipio.

Todos os equipamentos deverdo apresentar funcionamento perfeito com as
instalacdes definitivamente ligadas as redes de servigos publicos (agua, esgoto e luz). A obra

deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao.
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3. Caracteristicas da edificacao

O telhado a ser reformado compreende uma &rea total de aproximadamente 40m?,
sendo que a reforma compreenderd apenas um trecho de uma das suas laterais. O telhado
possui duas aguas — sendo uma agua com beiral e sem calha e a outra dgua terminada em
platibanda com calha. As telhas sdo do tipo germanica (telha plana), instaladas no estilo
escama de peixe.

A estrutura de madeira é composta por empenas (travessas) e ripas, ndo possuindo
tercas nem estrutura completa de tesouras, com apoio das empenas na viga da cumeeira e no

frechal e contrafrechal. A estrutura possui vao central de aproximadamente 2,0m de altura.

3.1. Patologias construtivas

Tomando como indicio a deterioracdo do forro de madeira existente, verificou-se
corrosdo do frechal e contrafrechal na parte do telhado limitada por platibanda, por conta do
acumulo e extravasamento de agua da chuva na calha dado pela obstrugdo parcial do condutor
pluvial vertical. As pecas deterioradas deverdo ser trocadas, a platibanda demolida e o beiral
aumentado ao longo de toda a extensdo em que for removida a platibanda, a fim de promover
um bom acabamento para a edificagdo, sanar os problemas existentes e evitar manutencgdes
demasiadamente frequentes de limpeza do telhado, calhas e condutores no futuro.

No Anexo | podem ser verificadas as fotos da edifica¢cdo, para melhor entendimento do

exposto, bem como os croquis referentes a reforma.

4. Etapas da obra

A Prefeitura fornecera, em comum acordo com a empresa Contratante, instalagGes
sanitdrias contendo bacia sanitdria e lavatérios para o uso dos profissionais da obra. Caso
necessite de energia e agua, os mesmos serdo fornecidos pela Prefeitura sem custos a
Contratada.

Pela reforma ser obra de pequeno porte, ndo sera prevista placa de obra nem barracdo
de obras, sendo que a Prefeitura disponibilizara local para guarda dos equipamentos. Ficara a
cargo da Contratada o devido fechamento e vigia do local disponibilizado para guarda dos

equipamentos e materiais.
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4.1. Servicos Preliminares

Os servicos preliminares compreendem a demolicdo da platibanda existente e
remocdo de calha, bem como o escoramento das empenas do telhado e remoc¢do das vigas
deterioradas por infiltragcdo da 4gua.

Apés a demolicdo da platibanda, antes da continuidade dos servigos, devera ser
aplicada uma camada de argamassa com impermeabilizante para fins de acabamento e
protecdo do substrato. Apenas apds realizado o acabamento poderao ser colocadas as vigas de

frechal e contrafrechal.

4.2. Instalacao das vigas

Deverdo ser instaladas duas vigas em madeira de boa qualidade (Magaranduba ou
equivalente), em substituicdo ao frechal e contrafrechal existentes, com os devidos sulcos para
apoio das empenas no frechal e encaixe das ripas de sustenta¢do do forro no contrafrechal. As
pecas deverdo ter, cada uma, 8 metros de comprimento e secdo transversal de 16 cm x 6 cm. E
prevista cola para a perfeita instalagdo e fixagdo das pecas, sendo que quaisquer materiais que

sejam usados em substituicdo serao de responsabilidade da contratada.

4.3. Ampliacao do beiral

No lado da edificacdo em que a platibanda sera demolida, é prevista a ampliacdo do
beiral de maneira a promover a devida protecdo a edificacdo e espelhar o beiral ja existente do
outro lado.

A ampliagdo se dard com pecas de madeira de boa qualidade (Magaranduba ou
equivalente), com 90 cm de comprimento e se¢do transversal varidvel, sendo a maior se¢do de
16 cm x 6 cm e a menor segdo de 8 cm x 6 cm. O servigo de corte e acabamento das pecas, de
maneira que seu aspecto visual fique igual aquele do beiral ja edificado, ficard a cargo da
contratada.

Serdo 10 (dez) empenas ampliadas, sendo diferenciadas entre empenas das bordas (2
unidades) e de centro (8 unidades), sendo que a unido entre as empenas existentes e pecas de

ampliagdo se dara de modo diferenciado em cada um dos tipos (lateral e central).

4.3.1. Empenas das bordas

As empenas das bordas ficardo mais aparentes, localizadas nas fachadas da edificacao,
e serdo feitas coincidindo o eixo da empena existente com o eixo da pega de ampliagdo, sendo

a unido entre as pecas feita com sarrafos nas laterais, com comprimento de 60 cm e se¢do
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transversal de 2,5 cm x 10 cm, devidamente acabados e fabricados no mesmo material das
pecas de ampliacao.

A unido entre as pecas devera ser feita com parafusos do tipo sextavado com rosca
parcial, didametro minimo de 1,5 cm e comprimento suficiente para transpassar as pecas unidas

e permitir instalagdo de porca para apertar o conjunto (minimo 9 cm).

4.3.2. Empenas de centro

As empenas centrais ficardo pouco aparentes, localizadas entre as empenas das
fachadas. A ampliacdo das empenas centrais se dara unindo diretamente a empena existente
com a pega de ampliagao, com seus eixos ndo coincidentes.

A unido entre as pegas devera ser feita com parafusos do tipo sextavado com rosca
parcial, didmetro minimo de 1,5 cm e comprimento suficiente para transpassar as pegas unidas

e permitir instalacdo de porca para apertar o conjunto (minimo 13 cm).

4.4. Ripas e forro

ApOs a instalacdo das pecas de ampliagdo, sobre as mesmas devera ser instalado forro
para acabamento, feito em madeira de boa qualidade (cedrinho ou equivalente) e com
acabamento idéntico aquele do forro externo existente no entorno da edificagdo, inclusive
pintura.

Sobre o forro deverdo ser pregadas as ripas com comprimento de 8 m (podendo ser
segmentadas em trechos menores, desde que as emendas coincidam com as empenas) e
se¢do de 1 cm x 3cm. Elas deverao ser instaladas a cada 16 cm para acomodacgdo das telhas —
com excecdo da Ultima ripa, devera ficar a uma distancia de 10 cm da ripa anterior para

suportar o carregamento da ultima fiada de telhas.

4.5. Telhamento

O telhamento serd feito com telhas do tipo germanica, cor crua, dispostas no estilo
escama de peixe. Serdo usadas telhas inteiras, meias-telhas para acabamentos e telhas curtas
para a ultima fiada, sobrepostas por telhas inteiras (fiada dupla). As telhas deverdo ser
devidamente amarradas onde houver necessidade. Abaixo sdo indicadas as dimensdes

aproximadas das pecas.
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4.6. Acabamentos externos
4.6.1 Sarrafo de acabamento

Em todo o perimetro externo do telhado deverda ser instalada uma pega de
acabamento em madeira de boa qualidade (magaranduba ou equivalente), com os devidos
acabamentos e pintura idéntica ao acabamento ja existente. Essa peca deverd ter segdo
transversal retangular de 2 cm x 10 cm e comprimento compativel com cada trecho (frontal e

fundos 1 m e lateral 8 m), sendo fixada no beiral.

4.6.2. Pintura

As pecas aparentes instaladas, compreendidas pelas empenas ampliadas e sarrafo de
acabamento, deverdo ser pintadas com esmalte sintético pigmentado no mesmo tom da
estrutura de madeira existente, sendo previsto preparo de superficie com lixamento, aplicagdo

de uma camada de fundo preparador alquidico e duas demaos de esmalte sintético acetinado.

4.6.3. Fechamento em argamassa

Na parte externa onde forem instaladas as novas vigas (frechal e contrafrechal) devera
ser executado preenchimento em alvenaria, compreendendo também a execuc¢do do chapisco
em traco 1:3 (cimento e areia), reboco (massa Unica) em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e
areia). O fechamento terd 20 cm de altura e 6 metros de comprimento, com 10 cm de

espessura total (alvenaria e revestimento).
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Ap0ds executado fechamento em alvenaria, devera ser aplicada uma camada de fundo

selador acrilico e, apds, duas demaos de tinta latex acrilica na mesma cor da edificacao.

4.7. Forro interno

Devera ser feita a remogdo do forro interno deteriorado e instalagdo de novo forro no
trecho que compreende toda a lateral em que atualmente existe a platibanda. O trecho tem
comprimento de 6 m e largura de 50 cm, sendo que os servigos ja compreendem também as
emendas dos sarrafos de sustenta¢do do forro e acabamentos (roda forro) — uma vez que
diversas pecas foram comprometidas pela agcdo das aguas. O forro deve ser entregue com

acabamento idéntico aquele do forro existente.

4.8. Limpeza final da obra

A fim de promover um bom acabamento estético para a reforma, é prevista a lavagdo
do telhado existente com jato de alta pressdo (lava-jato), para que as telhas novas e antigas
ndo fiqguem demasiadamente contrastantes.

Ap0s finalizados todos os servigcos referentes a reforma do telhado, as imedia¢des do
canteiro deverdo ser limpas com vassoura, bem como quaisquer materiais e entulhos deverao
ser recolhidos e destinados a local adequado. Tal limpeza ndo exime a contratada da obrigacao
de manter o canteiro constantemente limpo e organizado durante o andamento dos servigos,

conforme exposto no item 2.1 desse volume.

5. Calculo do BDI

O indice BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) na Construcdo Civil € um componente
do orcamento que auxilia na quantificacdo e composicdo do preco final adequado a obra,
levando em conta os custos indiretos inerentes a constru¢do, como impostos, fator de risco,
lucro, entre outros custeios que ndo estejam diretamente relacionados a gastos com materiais,
mao-de-obra e equipamentos.

O Decreto n? 7.983/2013 estabelece que, para obras e servicos de engenharia
contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido, o preco global de referéncia
é definido como o valor do custo global de referéncia acrescido do percentual correspondente
ao BDI.

Ou seja, para composicdao do preco final estimado (preco global de referéncia),

aplica-se sobre o custo da obra (despesas diretas) a porcentagem referente ao BDI (despesas

10
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indiretas). Essa aplicacdo se da através da formula abaixo apresentada, constante no Manual

de Obras Publicas do TCU (2013):
_ [1+AC+S+R+G)]x(A+DF)x(1+1L) 1
- (1-n

BDI

Sendo:

AC = despesas de rateio da Administragdo Central;
S = Seguros;

RG = Riscos e Garantias;

DF = Despesas Financeiras

L = Lucro

| = incidéncia de Impostos

Cada obra deve ter sua taxa de BDI avaliada de acordo com o tipo de obra, local e
componentes de projeto, pois tais elementos influenciam na composicao final dos custos.

Para a obra em questdo, foram adotados os valores apresentados na tabela abaixo,

sendo os valores maximos e minimos apresentados previstos pelo Acérdio n2 2622/2013.

Cadigo Item Minimo | Maximo | Adotado
AC Administracdo central 3,00% | 5,50% 3,00%
SG Seguros e Garantias 0,80% 1,00% 0,80%
R Risco 0,97% | 1,27% 1,03%
DF Despesas financeiras 0,59% 1,39% 1,23%
L Lucro 6,16% | 8,96% 6,70%

ISS (Doutor Pedrinho) 3,00%
PIS 0,65%
| Impostos 6,65%
COFINS 3,00%
CPRB 0,00%
BDI (sem desoneragdo) = | 21,30%

Conforme o Acérddo ja citado anteriormente, os valores limites para o BDI de
construgdo de edificios sdo: no minimo 20,34 % e no maximo 25,00 %, sendo seu valor médio

22,12 %. Assim, verifica-se que o valor calculado respeita os limites estabelecidos.
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